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Általános ismertetés 

Roth nyomáskezel ő berendezések – azonosítás 

a típustáblán látható sorozatszámnak és a hozzá tartozó jelentésnek megfelelően, lásd 

• Jelentés a nyomáskezelő berendezésekről szóló 2014/8/EU irányelv átvételéről 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 

Fogalmak 

Roth Nyomásfokozóval = Roth nyomáskezelő berendezés 

Fordítás 

Az EGK országokban történő szállítás esetén a Használati utasítást a felhasználó ország nyelvére 
megfelelően le kell fordítani.  

Ha a lefordított szövegben az eredetitől eltérő szövegrészek találhatóak, az eredeti használati utasítás 
szövegét (német) kell alapul venni, vagy a gyártóval kell kapcsolatba lépni. 

Szerzői jogok  

A jelen dokumentum továbbadása valamint sokszorosítása, tartalmának értékesítése és továbbítása 
tilos, amennyiben kifejezetten nincs engedélyezve. A fentiekkel ellentétes eljárás kártérítési 
kötelezettséget von maga után. 

Minden jog fenntartva. 
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1 Rendeltetésszer ű használat 

1.1 Áttekintés - alapkivitel ű Roth nyomáskezel ő berendezés 

A nyomáskezelő berendezés alapvetően a következőkből áll:  

1. Hengercső 
2. Dugattyú tömítésekkel 
3. Betöltőcsonk / becsavarható csonk 
4. Menetes gyűrű (becsavarható csonk esetén nincs) 
5. Csonktömítés olaj oldali 
6. Csonktömítés gáz oldali 
7. NR2 visszacsapószelep (opcionális)  
8. Zárócsavar (opcionális) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 ábra  Az alap Roth nyomáskezelő berendezés áttekintése   
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1.2 Útmutató a rendeltetésszer ű használathoz 

A Roth Nyomásfokozóval (Roth nyomáskezelő berendezés) kizárólag ipari és üzemi célú 
felhasználásra készült hidraulikus berendezések alkotóelemeként, a nyomás alatt levő 
hidraulikafolyadék felvételéhez és továbbításához.  
A nyomáskezelő berendezés minden más, ezen túlmenő használata, vagy az üzemeltető vagy mások 
által, a gyártó írásos engedélye nélkül történő átalakítása nem tekinthető rendeltetésszerűnek.    
Az ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 
A nyomáskezelő berendezést a folyadék felőli oldalon csak a 2. csoportba tartozó nem korrózív 
folyadékokkal, (DGRL 2014/68/EU, 13. cikk) és a gáz felőli oldalon csak nitrogénnel (N2) szabad 
üzemeltetni. Elhasználódási pótdíj (pl. korrózió miatt) nem számolható fel. A megfelelőségi 
nyilatkozattal vagy a nyomáskezelő berendezés egyéni gyártói adataival kapcsolatosan kivételek 
jelentkezhetnek. 
Az üzemi folyadék tisztasági besorolása az ISO 4406 szabvány szerint függőleges beépítés esetén 
legalább 19/17/14 (NAS 1638-osztály 8) és vízszintes beépítés esetén legalább 17/15/12 (NAS 1638-
osztály 6) vagy annál jobb. 
A használati módtól függően magasabb szintű követelmények is szükségesek lehetnek. A gáz oldalon 
a nitrogénnek (N2) a 4.0 (99,99%) osztályba kell tartoznia, vagy annál magasabb szintű besorolással 
kell rendelkeznie. 
Amennyiben az átvételi dokumentációban az engedélyezett terhelési ciklusszámok meghatározott 
nyomástartományokban vannak megadva, az üzemeltető felelős ezek betartásáért. Ha a 
nyomáskezelő berendezést eltérő üzemeltetési paraméterekkel üzemeltetik, adott esetben rövidebb 
ellenőrzési határidők lehetnek szükségesek a visszatérő ellenőrzések esetében. Ebben az esetben a 
gyártóhoz kell fordulni. 

A rendeltetésszerű használat körébe tartozik a gyártó által megadott üzemeltetési, 
karbantartási és gondozási előírások betartása is. 

 

Ezen felül az üzemeltető köteles a nyomáskezelő berendezésekre országosan érvényes törvényi 
előírásokat betartani a kötelezően előírt üzembe helyezés előtti és rendszeresen ismétlődő 
ellenőrzésekkel kapcsolatban, és ezeket az előírt időszakok betartásával el kell végezni (lásd 3.5. 
bekezdés).   

Az üzembe helyezés addig nem engedélyezett, amíg meg nem állapították, hogy a teljes 
berendezés, melybe a nyomáskezelő berendezés beépítésre kerül, megfelel az EU 
irányelveknek.  
A nyomáskezelő berendezés rendeltetésszerű használatához előírt folyadékokat az 
üzemeltetőnek kell beszereznie és alkalmaznia. Az ilyen folyadékok szakszerű kezelése és 
az azzal összefüggő veszélyek az üzemeltető kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. 

Ezen felül figyelni kell arra, hogy olyan folyadék kerüljön kiválasztásra, mely kis kockázattal 
történő üzemeltetést biztosít, és az üzemeltető pozitív tapasztalatokat szerzett vele 
nyomáskezelő berendezésekben történő többszöri használat során.  
Ezen felül javasoljuk, hogy a folyadékbeszállítókkal kössön erre vonatkozó garancia-
megállapodást. 

Különleges alkalmazások vagy kétségek felmerülése esetén kérjen a "gyártótól" írásos 
jóváhagyást.  

A berendezés üzemeltetését tilos megszakítani / leállítani úgy, hogy a dugattyú (lásd: 1-1 
ábra, poz. 2) nagy sebességgel felütközzön az olaj oldali csonkra (lásd 1-1 ábra, poz. 3) (pl. 
gyors olaj oldali nyomásmentesítés véghelyzeti csillapítás nélkül)! Kivételt képeznek ez alól 
a vészleállító berendezések.  

Minden olyan nyomáskezelő berendezésen, melynél az engedélyezett terhelésváltások száma meg 
van határozva (terhelési ciklus szám „N“ a meghatározott nyomástartományra pmin - pmax), legkésőbb a 
meghatározott ciklusszám felének elérésekor belső ellenőrzést kell végeztetni központi felügyelő 
intézettel (lásd AD 2000 útmutató, 2. o.; 12.3). A szakértők ilyen esetben újabb terhelésváltási 
ciklusszámot határozhatnak meg. Ha a megadott terhelési ciklusszám > 2.000.000 terhelésváltás, 
tartós szilárdságról beszélhetünk. Ebben a nyomástartományban a nyomáskezelő berendezés 
korlátozások nélkül üzemeltethető. 
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2 Működés 

2.1 Általános m űködésleírás 

A Roth nyomáskezelő berendezések hengeres nyomástartó edények, melyekben egy elválasztóelem 
van a gáz- és a folyadéktér között (lásd: 1-1- ábra).  

Hidrorendszerekben használják ezeket, többek között energiatárolóként.  

Ha a folyadék nyomása a gáztöltési nyomás fölé emelkedik, a hidraulikus energia folyadék formájában 
kerül tárolásra. Ezt munkafolyamatokhoz lehet felhasználni, ha a folyadéknyomás a sűrített gáz 
nyomása alá csökken. 

2.2 A nyomáskezel ő berendezés feltöltése és ellen őrzése 

A N2-nal történő feltöltés közben vagy után az összes csavarkötést, zárószerelvényt, 
csatlakoztatási és összekötő helyet habképző anyaggal ellenőrizni kell gáztömítettség 
tekintetében. 

 

Alapvetően használja a Roth feltöltő és ellenőrző berendezést, és tartsa be az arra 
vonatkozó használati utasítást.   

 

Az előtöltési nyomás (P0) a környezeti hőmérséklettől függ (N2 izochor jellemzői, lásd 2.2.1. fejezet), 
és a maximális környezeti hőmérsékletnél legfeljebb 5 bar-ral alacsonyabbnak kell lennie a minimális 
üzemi túlnyomásnál (amennyiben nincs más adat). 

A nyomáskezelő berendezés feltöltéséhez soha  nem szabad oxigént vagy más éghető gázt 
alkalmazni. 
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2.2.1 Az N2 izochor jellemz ői  

Az előtöltési nyomás (P 0) meghatározása, ill. ellen őrzése különböz ő környezeti h őmérsékletek 
mellett 

Általános ismertetés 

A megadott P0 érték, amennyiben nincs más érték megadva, + 20 °C szobahőmérsékletre vonatkozik. 
Ha a tényleges környezeti hőmérséklet a feltöltés vagy a P0 ellenőrzésének időpontjában ettől eltér, a 
diagram segítségével leolvasható, hogy mely nyomásértéket kell a környezeti hőmérsékletnek 
megfelelően betölteni, ill. fenntartani. 

Példa 

Adott egy gázrendszer, 155 bar gáznyomással, + 20 °C gázhőmérséklet mellett. Ha a gáz 
hőmérséklete + 35 °C-ra változik, a metszésponttól párhuzamosan (155 bar + 20 °C-nál) a következő 
nyomás-hőmérséklet görbére kerül eltolásra a metszéspont, míg a függőleges hőmérsékleti görbét + 
35 °C-nál metszi. A bemutatott példában 166 bar P0 értéket kell betölteni, ill. ennyi áll rendelkezésre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2-1 ábra Az N2 isochor jellemzői 
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3 Biztonság 

3.1 Útmutatások / magyarázatok 

Használati utasítás kötelez ő: 

Egy "könyv" szimbólummal jelezve. 

 

Veszélyre utaló figyelmeztetések: 

Egy "veszély" figyelmeztető háromszöggel jelezve. 

 

Robbanás:  

Egy "robbanás" figyelmeztető háromszöggel jelezve. 

 

Útmutatások: 

Egy "kéz"szimbólummal jelezve. 

 

 

A tartály már fel van töltve N2-nel a nyomáskezelő berendezésen található adatok szerint. 

3.2 Jelölések / típustábla 

A nyomáskezelő berendezés egy típustáblával és átvételi jelöléssel van ellátva. Ezen szerepelnek a 
lényeges műszaki adatok. 

Mindenféle kérdéshez a következ ő adatok szükségesek: 

• A típus megadása 

• Sorozatszám 

• Gyártás dátuma 

3.3 Biztonsági felszerelés 

A biztonsági felszerelés a szállítási terjedelem részét képezheti (lásd szállítási 
dokumentáció), vagy az ügyfél szerelheti fel önállóan. 

Minden esetre szükség van rá, és az üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell a hatásosságát. 

3.4 Biztonsági intézkedések 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az üzemeltetőnek a kezelő és karbantartó személyzetet a 
nyomáskezelő berendezés szakszerű használatára be kell tanítania, és felügyelnie kell a biztonsági 
intézkedések betartását. 
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A kezelő, karbantartó és gondozó személyzet számára az alkalmazás megkezdése előtt, ill. a 
nyomáskezelő berendezés első üzembe helyezése előtt, majd megfelelő időközönként, de legalább 
évente egyszer az illetékes szakmai vezetőknek oktatást kell tartaniuk. A karbantartási, gondozási 
valamint oktatási intézkedéseket egy ellenőrző naplóba kell feljegyezni. 

Szakképzett munkaer ő (a meghatározásban az EN 60204-1 szabvány szerint) 

• Olyan személy, aki a szakmai képzése, ismeretei és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos 
tapasztalata alapján a számára kijelölt munkát képes megítélni és a lehetséges veszélyeket 
felismerni.  

3.5 Az üzemeltet ő kötelességei 

Az EGK országokban (Európai Gazdasági Közösség) a 89/391/EGK keretirányelv valamint a 
hozzá tartozó egyes irányelvek, különösen a 2009/104/EK irányelv országos alkalmazása a 
Biztonság és Egészségvédelem minimális előírásairól, a munkaeszközök munkavállalók 
általi alkalmazása terén mindig az érvényes változat szerint betartandó és érvényesítendő.   

Az Üzembiztonsági rendelkezés (BetrSichV) alapján a 89/391/EGK, a 2009/104/EK és 
egyéb más irányelvek a munkavédelem területén a felügyeletet igénylő berendezések 
esetében a német jogrendszerbe átvételre kerülnek. Az Üzembiztonsági rendelkezés 
(BetrSichV), különösen annak 3. fejezete tartalmazza, a „Különleges előírásokat a 
felügyeletet igénylő berendezésekre", melyek közé a nyomáskezelő berendezések is 
tartoznak. A bekezdés tartalmának ismerete feltétlenül ajánlott az üzemeltető számára, mivel 
itt alapvető követelmények vannak leírva az üzemeltetőre vonatkozóan!..  

További érvényes irányelvek az Üzembiztonságra vonatkozó műszaki szabályok 
(Technische Regeln Betriebssicherheit /TRBS), különösen a TRBS 3146, a TRBS 2141, 1-3. 
rész, a TRBS 1111, a TRBS 1122 és a TRBS 1201, 2. rész. A §16 és a 2. melléklet, 4. 
bekezdés, 6.10, és 6.17 pontjai szerint rendszeresen ismétlődő ellenőrzés során ajánlott 
elvégezni a belső ellenőrzés során a felületi repedésekre történő ellenőrzést a menet 
környékén és átmeneti részén. Ideális esetben a gyártónak vagy a gyártó által „kiképzett" 
személynek kell ezt elvégeznie. A további részleteket lásd a 6.2. fejezetben. 

Továbbá ügyelni kell arra, hogy a nyomáskezelő berendezést csak az engedélyezett 
nyomástartományban (lásd az Üzemi adatokat a típustáblán) üzemeltessék. A 
nyomáskezelő berendezés üzemeltetése ezen a tartományon kívül nem engedélyezett. 

Ezen felül be kell tartani a helyi törvényi előírásokat a következőkre vonatkozóan: 

• személyzet biztonsága (baleseti előírások) 

• munkaeszközök biztonsága (védőfelszerelés és karbantartás) 

• termékek ártalmatlanítása (hulladék törvény) 

• anyagok ártalmatlanítása (hulladék törvény) 

• tisztítás (tisztítóanyagok és ártalmatlanítás) 

• valamint a környezetvédelmi előírások. 

Az összeszerelés és üzembe helyezés során, ha ezeket maga az üzemeltető végzi, a helyi előírásokat 
(pl. átvételi ellenőrzés, stb.) figyelembe kell venni. 
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4 Veszélyek 

4.1 Általános el őírások veszélyekre vonatkozóan  

A Típustáblán, ill. a műszaki dokumentációban szereplő maximális és minimális üzemi adatokat tilos 
túllépni, ill. alulmúlni. 

A nyomáskezelő berendezés összeszerelését úgy kell elvégezni, hogy a kezelőszemélyzetet a kiömlő 
üzemanyagok működő biztonsági felszerelések használata esetén ne veszélyeztessék. 

Építésmódban bekövetkezett változtatások 

A nyomáskezelő készüléken tilos szerkezeti átalakításokat végezni. A mechanikus utólagos 
megmunkálás vagy a hegesztés tilos.  

4.2 Cserealkatrészek és kopóalkatrészek beszerelése  

Ha olyan alkatrészeket szerelnek be, melyeket a gyártó nem ellenőrzött és nem hagyott jóvá, kizárt a 
gyártó által nyújtott további jótállás.  

A nyomástartó elemek cseréje csak a gyártó által vagy annak hozzájárulásával végezhető.  
Ismételt átvételi ellenőrzést a megnevezett intézménnyel kötelező elvégeztetni!  A N2 
feltöltése és leeresztése során nagyobb N2 koncentráció jöhet létre a környéken. Megfelelő 
szellőzést kell biztosítani. 

4.3 Tisztítási, karbantartási és javítási munkálato k 

A tisztítási, karbantartási és javítási munkálatokat csak betanított szakszemélyzet végezheti el. 

Az elvégzendő tevékenységeknek megfelelően a berendezésen alapvetően olajoldalon 
nyomásmentesítést kell végezni, és biztosítani kell ismételt bekapcsolás ellen.  

Ha a gázoldalon kell munkálatokat végezni, akkor a gázoldalt kell nyomásmentesíteni. 

5 Telepítés 

5.1 Szállítás 

A nyomáskezelő berendezéshez / a készülék alkatrészeihez egy műszaki dokumentációt kap 
használati utasítással, rajzokkal és megfelelőségi nyilatkozattal (a megnevezett intézet átvételi 
jelentése egyedi átvétel esetén). 

Kiszállítás  

Átvételi ellen őrzés: 

• Ellenőrizze a teljességet a szállítólevél alapján! 

Sérülések esetén: 

• Ellenőrizze a szállítmányt sérülések tekintetében (szemrevételezés)! 

Kifogások esetén:  

Ha a szállítmány a szállítás során sérült: 

• Lépjen kapcsolatba azonnal az utolsó szállítóval! 

• Őrizze meg a csomagolást (egy esetleges szállítmányozó által végzett ellenőrzés céljára vagy a 
visszaküldéshez). 
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5.2 Szállítás és csomagolás 

Ügyelni kell arra, hogy a nyomáskezelő berendezés külsején ne keletkezzenek sérülések. A gyártónak 
történő visszaszállítás esetén mindig ügyelni kell arra, hogy a nyomáskezelő berendezés 
nyomásmentesítve kerüljön leszállításra. 

Továbbszállítás és felállítás esetére megfelelő szállítóeszközöket kell alkalmazni. A nyomáskezelő 
berendezés homlokoldalán található menetes furatokat csak a táblázatban megadott összsúlyig 
szabad terhelni. Ajánlott a kiegészítő biztosítás feszítőpántok segítségével. A nyomáskezelő 
berendezés, ill. a készülék alkatrészeinek tömege a rajzról olvasható le. Figyelni kell a súlypontra. 

A nyomáskezelő berendezés össztömege ütközőanyagok rögzítése esetén a menetes gyűrűre (lásd 
1.1. ábra, poz.4) a tároló sorozatszámától függ:  

 

Gyártási 
sorozat  
(átmérő) 

Rögzítőfuratok Nyomáskezel ő berendezés 
össztömege 
(lásd rajz) 

100 2 x M 8 500 kg 

180 2 x M 12 1500 kg 

250 2 x M 12 1500 kg 

360 2 x M 16 2000 kg 

5.3 Tárolás 

Közbens ő tárolás (csomagolva) 

A nyomáskezelő berendezés, valamint a csere- és pótalkatrészek előzetes kiszállítás esetén 3 
hónapos raktározásnak lehetnek kitéve.  

Tárolási feltételek  

Zárt és száraz hely, az alkalmazási feltételeknek megfelelően  

Raktározás / csomagolás a továbbszállításhoz  

A nyomáskezelő berendezés és szükség szerint a tartozékok tárolását úgy kell elvégezni, hogy az áru 
védve legyen a külső sérülésekkel szemben, és kizárható legyen a sérülés esélye.  

A nyomáskezelő berendezés összes alkatrészét szállítás előtt a gyártónál megfelelő módon egy 
meghatározott tárolási időre (3 hónap) korróziótól levédik.  

Optimális rövid idej ű raktározási feltételek: 

• Száraz helyiségekben 

• Mechanikus igénybevételtől védve 

Hosszabb raktározási időn át vagy nem kedvező raktározási feltételek mellett védelmi intézkedések 
válthatnak szükségessé, melyeket a nyomáskezelő berendezés későbbi üzemeltetője hajt végre. Az 
erre vonatkozó útmutatást a gyártónál lehet lekérdezni. 

A szállítás és raktározás során a nyomáskezelő berendezés csatlkozó nyílásainak zárva kell lenniük a 
szennyeződés, a nedvesség és a kondenzátum-képződés megakadályozására. 

A berendezés későbbi üzemeltetője a nyomáskezelő berendezés átvételével egyidejűleg átveszi a 
felelősséget a jelen útmutatásnak megfelelő tárolásért. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a 
hosszabb tárolási vagy szállítási időket a csomagolóanyagban kerülni kell.  

Csomagolás a továbbszállításhoz (helyváltoztatás) 

Egy tervezett továbbszállításhoz a nyomáskezelő berendezéseket és azok alkatrészeit úgy kell 
csomagolni, hogy a mechanikus sérülések elkerülhetőek legyenek.
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A továbbszállításhoz való csomagolás előtt az alkatrészeket szükség szerint meg kell 
tisztítani, ehhez a folyadékok adatlapjait, melyekkel az alkatrészek érintkeznek, figyelembe 
kell venni. A szállításra vonatkozó és a rajzon szereplő útmutatásokat figyelembe kell venni.  

5.4 Összeszerelés / üzembe helyezés 

Felállítás / telepítés 

A nyomástároló berendezés összeszerelését csak megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező 
szakszemélyzet végezheti.  
Ajánlott a függőleges elrendezés olajoldallal lefelé. Másfajta elrendezés esetén magas fokú kopással 
kell számolni.  
A rögzítéshez a statikus és dinamikus igénybevételnek megfelelő rögzítőelemeket használjon.  
A nyomáskezelő berendezésen tilos  hegesztést vagy forrasztást végezni, semmilyen mechanikus 
beavatkozás nem engedélyezett.  
A nyomáskezelő berendezésre semmiféle  további erő és / vagy nyomaték nem hathat. A 
nyomáskezelő berendezést nem  szabad kitenni nyílt lángnak és semmiféle  elektromos és / vagy 
mágneses mező hatásának, melyek felmelegedést okozhatnak.  
A konzolok / bilincs felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hengercső (lásd 1-1- ábra, 1. poz.) a 
nyomáskezelő berendezésen ne deformálódjon, és ne sérüljön más módon.     

Az erőteljes sérülések a nyomáskezel ő berendezés felrobbanásához vezethetnek. 

A nyomáskezel ő berendezést csak olyan helyiségekben szabad feláll ítani és 
üzemeltetni, melyek villámcsapás és földrengés elle n védve vannak.   

Az üzemeltetéstől függően az üzemi adatok határain belül olyan felületi hőmérsékletek 
jöhetnek létre, melyek égési sérüléseket okozhatnak. Az üzemeltető részéről megfelelő 
védelmi intézkedéseket kell bevezetni. 

A 6. fejezetet figyelembe kell venni a karbantartási utasításoknál és ellenőrzési 
időszakoknál. 

Az egyes alkatrészek biztonságos rögzítéséhez a gyártó által ajánlott rögzít őelemeket  kell használni.  

Összeszerelés el őtt: 

• A szállítmány ellenőrzése szállítási sérülések tekintetében, és ezzel a tökéletes műszaki állapot 
biztosítása.  

• A szakszemélyzet betanítása  

Üzembe helyezés el őtt az üzemeltet őnek kezdeményeznie kell a következ őket: 

• A Műszaki dokumentáció teljességének ellenőrzése az 5.1. fejezet szerint. 

• A be- és kiszállító rendszerek, a berendezés biztonsági funkcióval rendelkez ő alkatrészeinek  
előkészítése, melyekbe a nyomáskezelő berendezés beszerelésre kerül.    

• A beépített szerelvények működési biztonságának ellenőrzése.  

A nyomáskezelő berendezés első üzembe helyezése előtt az üzemeltetőnek a teljes 
berendezés átvételi ellenőrzését el kell végeznie (lásd 3.5. fejezet).  
A feltöltés és leürítés során a 2. fejezetet és a 4. fejezetet figyelembe kell venni.   

 

A nyomáskezel ő berendezés szétszerelése 

A nyomáskezelő berendezés leszerelése előtt ellenőrizni és biztosítani kell, hogy az olaj- és gázoldal 
nyomásmentes legyen. 
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6 Karbantartás 

6.1 Általános karbantartási útmutató 

A nyomáskezelő berendezés N2-nel való feltöltés után lényegében nem igényel karbantartást.    

A zavarmentes munkavégzés és a nyomáskezelő berendezés hosszú élettartamának biztosításához a 
következő karbantartási munkálatokat az üzemeltető által meghatározandó karbantartási 
intervallumonként el kell végezni:  

Javasolt az ellenőrzést havonta  elvégezni. Az intervallumok a szerzett tapasztalatok alapján 
módosíthatóak: 

• A tartórögzítések ellenőrzése. 

• Vezetékcsatlakozók ellenőrzése. 

• A szerelvények, biztonsági rendszerek, plombák, stb. ellenőrzése. 

• Az összes csavarkötés, zárószerelvény, csatlakozási és összekötő hely átvizsgálása 
gáztömítettségre habképző anyagokkal. 

• N2 előtöltési nyomás (P0) ellenőrzése a dugattyú felütközésének (lásd 1-1 ábra, poz. 2) 
elkerülésére a gázoldali csonkon (lásd 1-1 ábra, 3. poz.). 

6.2 Első üzembe helyezés, visszatér ő ellenőrzések és ellen őrzési határid ők 

Első üzembe helyezés 

A nyomáskezelő berendezésre Németországban az üzembiztonsági rendelet érvényes. Az első 
üzembe helyezésre a 15. § érvényes. 

Ismétl ődő ellenőrzések 

Az ismétlődő ellenőrzések határidejei az Üzembiztonsági rendelet 16. §-ban vannak rögzítve (az 
alkalmazási helyen a vonatkozó nemzeti előírásokat figyelembe kell venni, lásd 3.5. fejezet). 

Ellenőrzési határid ők 

A Roth Hydraulics GmbH a következő ellenőrzési határidőket javasolja: 

• Külső ellenőrzés 2 évente. 

• Belső ellenőrzés 5 évente. 

• A nyomásellenőrzést legkésőbb 10 év elteltével kell elvégezni a terhelésváltások számától 
függően.  

Az ügyfélnek meg kell állapodnia a helyi hatósággal az ellenőrzési intervallumok hosszáról.  

Kezdeményezés és lefolytatás 

Az üzemeltetőnek az ellenőrzési intervallumok betartását és lefolytatását indítványoznia kell (lásd 
Üzembiztonsági rendelkezés, 3. bekezdés). 
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7 Üzemzavar, ok, helyreállítás (csak szakképzett sz emélyzet által) 

Üzemzavar Ok Helyreállítás 

A nyomáskezelő berendezés nem 
szállít hidraulikaolajat 

• Elzárószelep zárva 

• Nyomásmentesítés nyitva 

• Gáz oldali nyomás túl kicsi  

• Elzárószelepet nyitni 

• Nyomásmentesítést elzárni 

• Előfeszítési nyomást ellenőrizni 

Hidraulikanyomás túl kicsi  • Elzárószelep zárva 

• Szivattyú nem szállít  

• Elzárószelepet nyitni 

• A szivattyú működőképességet 
ellenőrizni, szükség esetén javítást 
kezdeményezni 

N2 biztonsági szelep reagál • Gázoldali nyomás túl magas 
 

• Gáz hőmérséklete az üzem által 
jelentősen megnőtt 

• Folyadék kiáramlott 

• Előfeszítési nyomást ellenőrizni; 
Berendezés beállítását ellenőrizni 

• A hőmérsékletemelkedés okát 
megkeresni 

• Nyomáskezelő berendezést 
leengedni 

8 Vészhelyzet 

Ennél a nyomáskezelő berendezésnél egy passzív rendszerről van szó, mely nem rendelkezik saját 
meghajtásokkal. Az abban tárolt energiát a csatlakoztatott, üzemeltetői oldali aktív rendszer szállítja 
be, ill. biztosítja. 

A vészhelyzeti intézkedéseket, mint pl. a vészleállító berendezések működtetése, vagy a gyors 
nyomásmentesítés kioldása így értelemszerűen az üzemeltető határozza meg, és 
munkautasításokban dokumentálja. 

9 Szétszerelés / ártalmatlanítás 

Ártalmatlanítás előtt ellenőrizni kell, hogy a nyomáskezelő berendezés gáz- és olajoldalon 
nyomásmentes-e. 

A nyomáskezelő berendezést üzemanyagok szerint osztályozni kell, amelyeket az érvényes helyi 
környezetvédelmi előírások szerint kell ártalmatlanítani.   

A szennyezett alkatrészeket az érvényes helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell 
szennyeződésektől mentesíteni és ártalmatlanítani. 
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