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Algemeen 

Vertaling 

Bij levering in landen van de EER moet de gebruiksaanwijzing eveneens in de taal van het land van 
de gebruiker worden vertaald. 

Mochten er in de vertaalde tekst strijdigheden voorkomen, dan dient u om deze op te helderen, de 
originele gebruiksaanwijzing (in het Duits) te raadplegen of u neemt contact op met de fabrikant. 

Copyright 

Het is verboden dit document door te geven of te vermenigvuldigen, het te gelde te maken of de 
inhoud ervan openbaar te maken, voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten 
tot schadevergoeding. 

Alle rechten voorbehouden. 
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1 Roth vul- en testinrichting 

Beschrijving: 

Met de vul- en testinrichting kan de druk van de N2 in, en ook het vullen met N2 van, de Roth 
drukapparatuur / accumulatorinstallaties worden gecontroleerd. 

De vul- en testinrichting (1) bestaat uit: 

1.1 Vulslangaansluiting (met terugslagklep) 

1.2 Accumulatoraansluiting 

1.3 Manometer 

1.4 Drukontlastingsklep 

1.5 Spindel voor het openen / sluiten van de vulklep 

2 Vulslang DN8 (1500 mm lang) / DN2 (3000 mm lang) 

2.1 Roth N2-gasflesadapter (FA1 … FA8) 

3 Roth vulklepadapter (A1 … A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afbeelding 1-1 Roth vul- en testinrichting 
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1.1 Vulprocedure 

Het gebruik van de vul- en testinrichting (zie afbeelding 1-1), pos. 1) mag uitsluitend door geschoold, 
deskundig personeel en in overeenstemming met de onderstaande werkinstructies worden uitgevoerd. 

Raadpleeg tijdens het uitvoeren van de vulprocedure het schakelschema en de apparatenlijst. 

Voorbereiding van de vulprocedure 

Procedure  
nr. 

met Roth vulklepadapter  
A1, A2, A3  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

met Roth vulklepadapter 
Minimess A4  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

zonder vulklepadapter 

1. Verwijder de afsluitdop incl. 
afdichting, van de vulklep op het 
drukapparaat. 

Verwijder de afsluitdop van de 
Minimess vulklep op het 
drukapparaat. 

Verwijder de afsluitdop incl. 
afdichting, van de vulklep op het 
drukapparaat. 

2. Draai de spindel van de drukontlastingsklep (afb. 1-1, pos. 1.4) op de vul- en testinrichting (afb. 1-1, pos.1) 
rechtsom tot aan de aanslag (dicht). 

3. 

 

Gebruik de afdichting van de 
afsluitdop die u daarnet hebt 
verwijderd, voor de vulklepadapter 
A1, A2, A3 en schroef deze in de 
voor het vullen aangebrachte 
schroefdraadopening. 

Let er tijdens het inschroeven op, 
dat de vulklep op het drukapparaat 
in geen geval voortijdig door de 
cilinderschroef van de 
vulklepadapter wordt geopend. 
Schroef de cilinderschroef zo ver 
terug, dat het voortijdig openen 
van de vulklepadapter is 
uitgesloten. 

Sluit eerst de Minimess 
vulklepadapter A4 op de vul- en 
testinrichting aan. De 
zeskantsstaaf heeft in deze 
opstelling geen functie. 

- 

4. Schroef nu de aansluiting van de 
vul- en testinrichting op de 
vulklepadapter A1, A2, A3. Let 
erop, dat de zeskantsstaaf van de 
vul- en testinrichting zich in de 
cilinderschroef van de 
vulklepadapter vergrendelt. 

Schroef nu de Minimess 
vulklepadapter incl. vul- en 
testinrichting op de Minimess 
vulklep van het drukapparaat. De 
Minimess vulklep wordt tijdens het 
inschroeven automatisch 
geopend. 

Schroef nu de aansluiting van de 
vul- en testinrichting rechtstreeks 
op de vulklep van het 
drukapparaat dat moet worden 
gevuld. Let erop, dat de 
zeskantsstaaf van de vul- en 
testinrichting zich in de 
cilinderschroef van de 
vulklepadapter vergrendelt. 

5. Sluit de betreffende aansluiting van de vulslang (afb. 1-1, pos.2) aan op de aansluiting van de vul- en 
testinrichting. 

6. 

 

Sluit het andere uiteinde van de vulslang (afb. 1-1, pos.2) aan op de aansluiting van de N2.-fles. Hiervoor hebt 
u de overeenkomstige N2 flesadapter FA1 … FA8 (afb. 1-1, pos. 2.1) nodig. 

Controleer telkens voor het begin van de vulprocedure of de vulslang (afb. 1-1, pos.2) geen beschadigingen 
vertoont. Om de mogelijke gevaren als gevolg van het afscheuren van een slang te vermijden, moeten de 
overeenkomstige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Installeer bijvoorbeeld een parallel aan de vulslang 
gespannen stalen beveiligingskabel tegen afscheuren, die op meerdere punten aan de vulslang is bevestigd. 
Let erop dat de maximum levensduur van de vulslang van ca. 6 jaar niet mag worden overschreden. 

7. Draai de spindel (afb. 1-1, 
pos.1.5) voor het openen van de 
vulklepadapter tot aan de aanslag 
naar rechts. Het drukapparaat kan 
nu worden gevuld met N2, ofwel 
kan de N2-druk worden 
gecontroleerd. 

Het drukapparaat kan nu worden 
gevuld met N2, ofwel kan de N2-
druk worden gecontroleerd. 

Draai de spindel (afb. 1-1, pos.1.5) 
voor het openen van de vulklep, tot 
aan de aanslag naar links. Het 
drukapparaat kan nu worden 
gevuld met N2, ofwel kan de N2-
druk worden gecontroleerd. 

Om alleen de N2-druk te controleren, hoeven de procedures 5 en 6 niet te worden uitgevoerd. 
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Vullen met N2 

Procedure  
nr. 

met Roth vulklepadapter  
A1, A2, A3  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

met Roth vulklepadapter 
Minimess A4  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

zonder vulklepadapter 

8. Open daarvoor het ventiel van de N2-fles net zo lang, totdat op de manometer de voor het vullen vereiste 
voordruk (P0) is bereikt. P0 kan, wanneer de vulklep is geopend, ook op de manometer aan de gaskant van 
het drukapparaat of van de accumulatorinstallatie worden afgelezen, indien die aanwezig is. Om de P0 te 
kunnen aflezen, moet de N2-flesadapter (afb. 1-1, pos. 2.1) van tijd tot tijd worden gesloten. 

9. Omdat P0 temperatuurafhankelijk is en de temperatuur van de N2 tijdens het vullen verandert, kan de P0 pas 
definitief worden afgelezen nadat de temperatuurcompensatie van de N2 met de omgeving heeft 
plaatsgevonden. Daartoe moet een tijdje worden gewacht (ca. 15 min.) 

10. 

 

Mocht P0 te hoog zijn, moet deze tot de juiste waarde met behulp van de drukontlastingsklep (afb. 1-1, pos. 
1.4) worden gereduceerd. De klep van de N2-fles moet dicht zijn. 

 Is de druk van de N2-fles hoger dan de maximaal toegestane druk van het drukapparaat en is het 
drukapparaat zelf niet voorzien van een drukontlastingsklep, dan moet ertussen een beveiliging worden 
ingeschakeld, die het drukapparaat beveiligt. 

Vulprocedure afsluiten 

Procedure  
nr. 

met Roth vulklepadapter  
A1, A2, A3  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

met Roth vulklepadapter 
Minimess A4  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

zonder vulklepadapter 

11. Om de vulprocedure af te sluiten, moet de vulklep van de N2-fles worden gesloten. 

12. 

 

 

Draai de spindel (afb. 1-1, 
pos.1.5) van de vul- en 
testinrichting, tot aan de aanslag 
naar links. Daardoor wordt de 
vulklep in de drukapparatuur 
ofwel in de accumulatorinstallatie 
gesloten. 

Schroef nu de Minimess 
vulklepadapter incl. vul- en 
testinrichting los van de Minimess 
vulklep van het drukapparaat. De 
Minimess vulklep wordt tijdens het 
losschroeven automatisch 
gesloten. 

De resterende druk in de 
vulinrichting, evenals in de 
vulslang (afb. 1-1, pos. 2) ontwijkt 
hoorbaar via de Minimess vulklep-
adapter, omdat de druk hier niet, 
via de drukontlastingsklep (afb. 1-
1, pos. 1.4), handmatig kan 
worden afgelaten. Afhankelijk van 
de lengte van de vulslang, kan 
deze procedure de nodige tijd 
vragen. Draai de 
schroefaansluiting pas helemaal 
los wanneer het aflaten van de 
druk volledig heeft 
plaatsgevonden 

Draai de spindel (afb. 1-1, pos.1.5) 
van de vul- en testinrichting, tot aan 
de aanslag naar rechts. Daardoor 
wordt de vulklep in de 
drukapparatuur ofwel in de 
accumulatorinstallatie gesloten. 

13. 

 

Laat de druk van de vul- en 
testinrichting af door het openen 
van de drukontlastingsklep (afb. 
1-1, pos. 1.4). 

- Laat de druk van de vul- en 
testinrichting af door het openen 
van de drukontlastingsklep (afb. 1-
1, pos. 1.4). 

14. Nu kunt u de vul-en testinrichting, evenals de eventueel gebruikte vulklepadapter, demonteren. 

15. Schroef de afsluitdoppen met de afdichtingen (procedures 1 en 2) weer stevig vast.   
(Gebruik uitsluitend de originele afsluitschroef met drukontlasting) 
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Mogelijk voorkomende problemen en oplossingen: 

Wordt, voordat P0 is bereikt, het drukverschil tussen drukapparaat en N2 -fles gecompenseerd, dan 
kan het drukapparaat niet verder worden gevuld (de druk in de N2-fles is niet meer hoog genoeg) 

N2-fles verwisselen: 

• Voer de procedures 11 tot en met 13 uit. Schroef de N2-flesadapter los (zie afb. 1-1, pos. 2.1) 
van de vulslang (afb. 1-1, pos. 2.1) van de lege N2-fles en bevestig de vulslang aan de nieuwe 
N2-fles 

• Nu kunt u, zoals beschreven, vanaf procedure 7 verder gaan met het vullen van het 
drukapparaat. 

1.2 Druk aflaten 

Het aflaten van druk aan de oliekant moet door de exploitant worden uitgevoerd. 

Druk aflaten aan de gaskant 

Procedure  
nr. 

met Roth vulklepadapter  
A1, A2, A3  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

met Roth vulklepadapter 
Minimess A4  
(zie afb. 1-1, pos. 3) 

zonder vulklepadapter 

1. Zie procedures 1 tot 4 , hoofdstuk 1.1 

2. Draai de spindel (afb. 1-1, 
pos.1.5) langzaam naar rechts. 
De vulklep in het drukapparaat 
gaat open en er stroomt N2 in de 
vul- en testinrichting. 

- Draai de spindel (afb. 1-1, pos.1.5) 
langzaam naar links. De vulklep in 
het drukapparaat gaat open en er 
stroomt N2 in de vul- en 
testinrichting. 

3. Door de drukontlastingsklep naar links te draaien (afb. 1-1, pos. 1.4) kan N2 worden afgelaten. 

4. Controleer of het drukapparaat aan de gaskant drukvrij is. Wanneer dat het geval is, dient de wijzer van de 
manometer  
0 bar aan te geven. Laat de drukontlastingsklep open staan (afb. 1-1, pos. 1.4). 

5. Herhaal de procedure, wanneer het systeem nog steeds onder druk staat. 

 
Extra handelwijze bij accumulatorinstallaties 

Uitvoeren van het aflaten van de druk aan de gaskant (met N2-flessen) 

• Sluit de N2-afsluiteenheid  tussen de aangesloten N2-flessen en het drukapparaat. 

Vervolg de handelwijze zoals beschreven onder punt 1.2. 

De N2-flessen staan nog steeds, tot aan de N2-afsluiteenheid, onder druk. Indien deze 
flessen ook drukloos moeten worden gemaakt, sla dan procedure 1 gewoon over.
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