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Allgemein

Roth Druckgerate — Identifikation

entsprechend der Seriennummer auf dem Typenschild (Betriebsdaten-Zusatzschild) und auf dem
dazugehdrigen Bericht siehe

« ASME Code VIII, Division 1
Begriffserklarung
Roth Blasenspeicher = Roth Druckgerat

Ubersetzung

Sollten im Ubersetzten Text Unstimmigkeiten oder Verstandnissschwierigkeiten auftreten, ist die
Originalbetriebsanleitung (deutsch) zur Klarung heranzuziehen oder den Hersteller zu kontaktieren.

Copyright

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts
sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten.
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Bestimmungsgemafe Verwendung

Ubersicht Standard Roth Druckgerat

Das Druckgerét besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:
1. Behalterhille

2. Gasblase

3. Gasseitiges Ventil

4. Olseitiges Ventil

Abbildung 1-1 Ubersicht Standard Roth Druckgerét
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Hinweise zur bestimmungsgemaien Verwendung

Der Roth Blasenspeicher (Roth Druckgerat) wird ausschlieBlich fiir die industrielle und gewerbliche
Nutzung als Komponente in Hydraulikanlagen zur Aufnahme und Abgabe von Hydraulikflissigkeit
unter Druck hergestellt.

Eine andere und daruber hinausgehende Benutzung des Druckgerétes oder ein Umbau durch den
Betreiber oder Andere und ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller ist nicht
bestimmungsgeman.

Fur hieraus resultierende Schaden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Druckgerat darf flissigkeitsseitig nur mit nicht korrosiven Fluiden der Gruppe 2 (Art. 13, PED
2014/68/EU) und gasseitig mit Stickstoff (N2) betrieben werden. Ausnahmen kénnen sich aus der
Konformitatserklarung oder individuellen Herstellerangaben des Druckgeréates ergeben.

Die Reinheitsklasse des Betriebsfluides muss nach ISO 4406 min. 19/17/14 (NAS 1638-Klasse 8)
oder besser betragen.

In Abhangigkeit der Betriebsweise kann das Druckgerat auch horizontal betrieben werden. Gasseitig
ist Stickstoff (N2) der Klasse 4.0 (99,99%) oder héherwertig zu verwenden.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften.

Dariliber hinaus hat der Betreiber die Pflicht zur Einhaltung der gesetzlichen landesspezifischen
Vorschriften fur Druckgerate in Verbindung mit der Einhaltung der vorgeschriebenen Prifungen vor
Inbetriebnahme und wiederkehrender Prifungen und hat diese unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Fristen zu veranlassen (siehe Abschnitt 3.5).

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Gesamtanlage, in
die das Druckgerét eingebaut wird, den nationalen und regionalen Gesetzen entspricht.

Die fur den bestimmungsgemafen Betrieb des Druckgerates verwendeten Fluide werden
durch den Betreiber beschafft und eingesetzt. Die sachgerechte Behandlung dieser Fluide
und die damit verbundenen Gefahren unterliegen der alleinigen Verantwortung des
Betreibers.

Weiterhin ist auf die Auswahl eines Fluides zu achten, das einen risikoarmen Betrieb
gewabhrleistet und aufgrund guter Erfahrungen des Betreibers mehrfach in Druckgeréten
eingesetzt wurde.

Wir empfehlen lhnen auRerdem, diesbeziigliche Garantievereinbarungen mit den
Flussigkeitslieferanten zu treffen.

Bei Sonderanwendungen oder Unklarheiten fordern Sie eine schriftliche Freigabe vom
.Hersteller" an.

Um ein Anliegen der Blase am Blasenanschluss zu vermeiden, darf der Vorfilldruck (Po)
nicht kleiner als 1/4 des maximalen Betriebsdruckes (P,) sein.

Um das SchlieBen des Olventils zu vermeiden und die Lebensdauer der Blase zu
verlangern, sollte der Vorfulldruck (Po) nicht gré3er als 9/10 des minimalen Beriebsdruckes
(P,) sein.
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2.2

Funktion

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Roth Druckgeréate sind zylindrische Druckbehélter mit einem Trennglied zwischen Gas- und
Flussigkeitsraum (siehe Abbildung 1-1).

Sie werden in Hydrosystemen unter anderem als Energiespeicher eingesetzt.

Steigt der Flussigkeitsdruck Uber den Gasfulldruck an, so wird hydraulische Energie in Form von
Flussigkeit gespeichert. Diese kann fir Arbeitsgénge genutzt werden, wenn der Flussigkeitsdruck
unter den komprimierten Gasdruck absinkt.

Fullen und Prifen des Druckgerates

Wahrend der Fullung oder nach der Fullung mit N2 sollten alle Verschraubungen,
Absperrarmaturen, Anschluss- und Verbindungsstellen mit schaumbildenden Mitteln auf
Gasdichtheit gepruft werden.

Verwenden Sie grundsatzlich die Roth Fill- und Prifeinrichtung und beachten Sie die daftr
| geltende Betriebsanleitung.

Der Vorfulldruck (Py) ist abhéngig von der Umgebungstemperatur (Isochores Verhalten von N2, siehe
Kap. 2.2.1). Beim Vorfullen der Blase mussen die ersten 5 bar mit N2 langsam eingefiillt werden
(Anliegen Blase an Behélter).

Eine Nichtbeachtung kann zu einem sofortigen Ausfall der Blase fuhren.

) Die Verschlusskappe des Gasventils ist nach jedem Fillvorgang wieder anzubringen.

Zur Fullung des Druckgerates dirfen niemals Sauerstoff oder andere brennbare Gase
verwendet werden!
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2.2.1 Isochores Verhalten von N2

Ermittlung bzw. Kontrolle des Vorfilldruckes (P () bei unterschiedlichen
Umgebungstemperaturen

Allgemeines

Der angegebene P, bezieht sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf eine Raumtemperatur von +
20 °C. Weicht die tatsachliche Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Fillung oder Kontrolle des Py
davon ab, kann anhand des Diagrammes abgelesen werden, welcher Druck entsprechend der
Umgebungstemperatur eingefillt bzw. vorhanden sein muss.

Beispiel

Gegeben ist ein Gassystem mit einem Gasdruck von 155 bar bei einer Gastemperatur von + 20 °C.
Andert sich die Gastemperatur auf + 35 °C, wird parallel vom Schnittpunkt (155 bar bei + 20 °C) zur
nachsten Druck-Temperatur-Verlaufslinie der Schnittpunkt verschoben, bis er die senkrechte
Temperaturlinie + 35 °C schneidet. Im angezeigten Beispiel ist ein Povon 166 bar einzufillen, bzw.

vorhanden.
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Abbildung 2-1 Isochores Verhalten von N2
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Sicherheit

3.1 Hinweise / Erklarungen
. Betriebsanleitung verbindlich:
EE | Ist mit einem ,Buch“ gekennzeichnet.
\.\*—.,_,. .,//
Gefahrenhinweise:
\ Sind mit einem Warndreieck ,Gefahr* gekennzeichnet.
Explosion:
Sind mit einem Warndreieck ,Explosion” gekennzeichnet.
Hinweise:
Sind mit einer ,Hand" gekennzeichnet.
Einschrankungen:
. Sind mit einem ,Stop* Symbol gekennzeichnet.
Achtung Attention ER
Druckbehalter / Anlage | Pressure vessel/ Plant EAREIR’E
-Vor Demontage Druck |- Discharge pressure prior | - 4/ 1§45 V1 HL K !
ablassen! to disassembly!
- Fiillen nur mit Stickstoff! | - Only fill with nitrogen! |- HEEZ&A!
- Betriebsanleitung - Take note of operating |- IHEE#AEF A
beachten! instruction!
GASFULLDRUCK BEI 293 K: GAS LOADED PRESSURE AT 293K: | i Ffi7c FE 77 293 K:
N2 b H %
Achtung Attention 2“ o C_Z IES ar & . = ‘
e | St :::;::,‘“, Pinit pouze dusikem! Lienar sélo con nitrégenol Seulement remplisage d‘azotel
Retihen Tabenote ot - WRERMEF R Respektujte navod k pouzivani! Siga las instrucciones de uso! Attention le manuel d'utilisation!
4 i i . halen! i zem wypuscié gaz!
Riempire solo con azoto! ATI:;n met Stikstof vullen! Napetniac tylko azotem!
PT RU TR
!’"“('ed"desmomagem! 3anonuaTs ' : 5 e
Obsh:r"o a lnnmgiu.d- operagiol .
Das Druckgeréat ist bereits gefullt mit N2 entsprechend den Angaben auf dem Druckgeréat. Das lose beigefugte Warnschild
(Lieferumfang) ist nach der Endmontage / Endlackierung auf das Druckgeréat zu kleben.
3.2 Kennzeichnung / Typenschild (Betriebsdaten-Zusa  tzschild)

Das Druckgerat ist mit einer Stempelung, einem Betriebsdaten-Zusatzschild und mit dem ASME U-
Designator versehen. Auf ihm sind die wesentlichen technischen Angaben angegeben.

Es ist strengstens untersagt Daten und Markierungen zu &andern ohne vorher eine
schriftiche Zustimmung des Herstellers erhalten zu haben. Bei Diskrepanzen in den
Angaben unterschiedlicher Elemente am Druckbehélter ist immer die Angabe des Behalter-
Typenschildes (Betriebsdaten-Zusatzschild) bindend.

Beschadigte und verlorene Typenschilder sind zu ersetzen.
Druckgerate ohne Typenschild dirfen nicht betrieben werden!

Fur alle Ruckfragen sind folgende Angaben erforderl ich:
e Typenbezeichnung

e Seriennummer
* Herstelldatum

6 Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK - Deutsch
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Sicherheitsausristung

Die Sicherheitsausriistung kann ein Bestandteil der Lieferung sein (siehe Lieferpapiere) oder
sie ist ein Bestandteil der kundenseitigen Montage.

Sie ist auf jeden Fall erforderlich und vor der Inbetriebnahme auf ihre Wirksamkeit zu
Uberprufen.

SicherheitsmalRnahmen

Beachtung sicherheitsrelevanter Malinahmen sind zum Beispiel:

e Sicherheitseinrichtungen

» gegen Druckuberschreitung

e Absperreinrichtungen

* Verwendung zulassiger Druckanzeiger

» Korrekter Anschluss von Druckanzeigern und Absperrvorrichtungen

« Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit dem Fillstoff
e Usw.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Betreiber sein Bedien- und Wartungspersonal tiber die
sachgemale Bedienung des Druckgerates einweist und beziglich der Einhaltung der
SicherheitsmaRnahmen Uberwacht.

Die Unterweisung des Bedien-, Wartungs- und Instandhaltungspersonals muss grundsatzlich vor dem
Beginn der Beschaftigung bzw. vor der Erstinbetriebnahme des Druckgeréates und danach in
angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich durch die zustandigen
Fachvorgesetzten erfolgen. Wartungs-, Instandhaltungs-, sowie Unterweisungsmafinahmen sind in
einem Kontrollbuch zu protokollieren.

Fachkraft (In der Definition angelehnt an die EN 60204-1)

» Eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnisse der einschlagigen Normen die ihr Ubertragenen Arbeiten beurteilen und maogliche
Gefahren erkennen kann.

Pflichten des Betreibers

Die Anwendungen und Pflichten der nationalen und regionalen Regelwerke sowie Gesetze
sind in Erfahrung zu bringen und zu bertcksichtigen.

Zusatzlich muss er die ortlichen gesetzlichen Bestimmungen fir

» die Sicherheit des Personals (Unfallvorschriften)

» die Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausriistung und Wartung)
» die Produktentsorgung (Abfallgesetz)

» die Materialentsorgung (Abfallgesetz)

» die Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung)

» und die Umweltschutzauflagen einhalten.

Bei der Montage und Inbetriebnahme, wenn diese vom Betreiber selbst durchgefiihrt werden, sind die
ortlichen Vorschriften (z. B. fur die Abnahmeprifung usw.) zu beachten.

Gefahren

Allgemeine Gefahrenhinweise

Die auf dem Typenschild bzw. in den technischen Unterlagen angegebenen maximalen und
minimalen Betriebsdaten dirfen nicht Giberschritten bzw. unterschritten werden.

Die Montage des Druckgerétes hat so zu erfolgen, dass das Bedienpersonal durch austretende
Betriebsmittel bei Ansprechen der Sicherheitsausristungsteile nicht geféahrdet wird.

Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK — Deutsch 7
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4.3

5.1

5.2

5.3

Bauliche Veranderungen

Bauliche Veranderungen am Druckgerat dirfen nicht vorgenommen werden. Mechanische Nacharbeit
oder Schweil3en ist verboten.

Einbau von Ersatz- und Verschlei3teilen

Werden Teile eingebaut, die vom Hersteller nicht geprift und zugelassen sind, ist eine weitere
Haftung durch den Hersteller ausgeschlossen.

Druckhaltende Bauteile diirfen nur vom Hersteller oder mit dessen Einwilligung ausgetauscht
A werden.
\, Eine erneute Abnahmepriifung durch eine benannte Stelle ist erforderlich! Beim Befiillen
oder Ablassen des N2 kann es zu einer erhéhten Konzentration von N2 in der Umgebung
kommen. Es ist fur ausreichend Beluftung zu sorgen.

Reinigungs-, Wartungs-, Reparaturarbeiten
Reinigungs-, Wartungs-, Reparaturarbeiten dirfen nur vom geschulten Fachpersonal durchgefihrt
werden.

Entsprechend den durchzufiihrenden Tatigkeiten ist grundsétzlich in der Anlage 6élseitig eine
Druckentlastung durchzufiihren und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Sind Arbeiten an der gasseitigen Komponente durchzufiihren, so hat eine Druckentlastung der
Gasseite zu erfolgen.

Installation

Lieferung

Fur das Druckgerat / Geratekomponenten ist im Lieferumfang technische Unterlagen mit
Betriebsanleitung, der Data Report sowie ein Warnaufkleber, der vom Betreiber nach erfolgter
Endmontage aufgebracht werden muss, enthalten.

Anlieferung

Eingangskontrolle:

» Kontrolle der Vollstéandigkeit anhand des Lieferscheines!

Bei Beschadigungen:

«  Uberprufung der Lieferung auf Beschadigungen (Sichtpriifung)!
Bei Beanstandungen:

Ist die Lieferung beim Transport beschadigt worden:

» Setzen Sie sich sofort mit dem letzten Spediteur in Verbindung!

« Bewahren Sie die Verpackung auf (wegen einer eventuellen Uberpriifung durch den Spediteur
oder fur den Rickversand).

Transport und Verpackung

Es ist darauf zu achten, dass keine auf3eren Beschadigungen am Druckgerét entstehen. Bei
Ruckversand fir den Hersteller ist auf jeden Fall dafiir Sorge zu tragen, dass das Druckgeréat drucklos
angeliefert wird.

Fur den Weitertransport und Aufstellung sind geeignete Transportmittel zu verwenden. Eine
ausreichende Sicherung z. B. mit Spanngurten ist zwingend erforderlich. Das Transportieren mit
Spanngurten oder Magnetvorrichtungen muss an der Behélterhille (siehe Abb. 1-1, Pos.1) erfolgen.
Das Gewicht des Druckgerétes bzw. der Geratekomponente ist der entsprechenden Zeichnung zu
entnehmen. Der Schwerpunkt ist zu beachten.

Lagerung

Zwischenlagerung (verpackt)

Das Druckgerat und die Ersatz- und Austauschteile sind bei Anlieferung fur eine Lagerdauer von 3
Monaten ausgelegt.

Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK - Deutsch
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Lagerbedingungen
Geschlossener und trockener Raum entsprechend der vorgesehenen Einsatzbedingungen.
Lagerung / Verpackung zum Weitertransport

Die Lagerung des Druckgerates und ggf. der Zubehdrteile muss in der Art erfolgen, dass die Ware vor
auleren Einflussen geschutzt ist und eine Beschadigung ausgeschlossen werden kann.

Optimale kurzzeitige Lagerbedingungen:

» Raume trocken und kuhl, vor Hitze und Flammen schitzen.
» Horizontale Lagerung, keine Stapelung.

» Geschutzt vor mechanischen Beanspruchungen.

Fur langere Lagerzeiten oder unginstigere Lagerbedingungen kénnen SchutzmalRnahmen
erforderlich werden, die vom spéteren Betreiber des Druckbehalters zu veranlassen sind. Hinweise
hierzu kénnen beim Hersteller angefragt werden.

Langfristige Lagerbedingungen:

» Lagerzeiten Gber 5 Jahre erfordern einen Austausch der Elastomere.
» Die Lagerung mit einer Stickstoffvorfillung Py wird nicht empfohlen.
* Nicht korrosionsgeschitzte Teile sind zu befetten.

Wahrend des Transportes und der Lagerung mussen die Anschlusséffnungen des Druckgerates
verschlossen sein, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und Kondensatbildung zu
verhindern. Der spatere Betreiber der Anlage Gibernimmt mit dem Erhalt des Druckgeréates die
Verantwortung fir eine dieser Anweisung entsprechende Lagerung zu sorgen. Hierbei ist darauf zu
achten, dass langere Liege- oder Transportzeiten im Verpackungsmittel zu vermeiden sind.
Grundsatzlich ist die horizontale Lagerung anzustreben.

Montage / Inbetriebnahme

Aufstellung / Installation

Die Montage des Druckgeréates ist nur vom Fachpersonal mit entsprechender fachlicher Qualifikation
durchzufihren.

Es wird eine vertikale Anordnung mit der Olseite nach unten empfohlen. Bei einer anderen Anordnung
ist mit einem erhdhten Verschleil? zu rechnen.

Verwenden Sie zur Befestigung entsprechend der statischen und dynamischen Beanspruchung
ausgelegte Befestigungselemente. Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Leitungen
Spannungsfrei sind.

An dem Druckgeréat darf nicht geschweil3t oder geldtet werden, es dirfen keine mechanischen
Eingriffe erfolgen.

Auf das Druckgerat durfen keine zuséatzlichen Krafte und / oder Momente einwirken. Das Druckgerat
darf keiner Flammeinwirkung und keiner Einwirkung von elektrischen und / oder magnetischen
Feldern, die zu einer Erwarmung fihren kdnnen, ausgesetzt werden.

Beim Anlegen der Konsolen / Schelle ist zu beachten, dass die Behalterhille des Druckgerates nicht
verformt oder anderweitig beschadigt wird.

Starke Beschadigungen kénnen zur Explosion des Druc kgerates fuhren.

Das Druckgerat darf nur in RAumen aufgestelltund b etrieben werden, die vor
Blitzschlag und Erdbeben gesichert sind.

Betriebsbedingt konnen in den Grenzen der Betriebsdaten Oberflachentemperaturen
entstehen, die zu Verbrennungen fihren kdnnen. Geeignete Schutzmaflinahmen sind
betreiberseitig vorzusehen.

Kap. 6 bei den Wartungshinweise und Pruffristen mit beriicksichtigen.

Zur sicheren Befestigung der Einzelbauteile sind die vom Hersteller empfohlenen
Befestigungselemente zu verwenden.

Vor der Montage:

» Prifung der Lieferung auf Transportbeschadigungen und damit Sicherstellung der technischen
Unversehrtheit.

Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK — Deutsch 9
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6.2

10

e Einweisung des Fachpersonals.
Vor der Inbetriebnahme hat der Betreiber zu veranla  ssen:
« Kontrolle der Vollstéandigkeit der technischen Unterlagen gem. Kap. 5.1.

» Fertigstellung der Zu- und Abfdrdersysteme und der Ausristungsteile mit Sicherheitsfunktion
der Anlage, in die das Druckgerat eingebaut wird.

» Kontrolle der Funktionssicherheit der eingebauten Armaturen.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Druckgerates ist durch den Betreiber die
Abnahmepriufung der kompletten Anlage zu veranlassen (siehe Kap. 3.5). Der Vorfilldruck
(Po) muss entsprechend den Betriebsparametern (siehe Kap. 2.2) eingestellt werden. Die
Druckgerate werden mit einer Transport-/ Lagerfullung von 2...5 bar ausgeliefert, bzw. nach
Kundenvorgabe.

Beim Befillen und Entleeren ist Kap. 2 und Kap. 4 zu beachten.
Demontage des Druckgerates

Vor der Demontage des Druckgerétes ist zu priifen und sicherzustellen, dass Ol- und Gasseite
drucklos sind. Alle Teile die flissigkeitsseitig angebaut sind wie z. B. Reduzierungen,
Verschraubungen, Zubehorteile etc. sind zu entfernen.

Niemals die Entluftungsschraube 6ffnen, wenn der Hydraulikkreislauf, an den der Speicher
angeschlossen ist, unter Druck steht.

Bei vollig entlastetem Druckgeréat sollte nun das Flissigkeitsventil gedffnet sein oder sich
@ leicht von Hand 6ffnen lassen. Ist dies nicht der Fall auf keinen Fall weiterarbeiten und

fachlichen Rat beim Hersteller einholen.

Wartung

Allgemeine Wartungshinweise

Das Druckgerat ist nach der Befiillung mit N2 weitgehend wartungsfrei.

Um ein stdrungsfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer des Druckgerates zu gewahrleisten, sind
die folgenden Wartungsarbeiten nach einem vom Betreiber festzulegenden Wartungsintervall
durchzufihren:

Im ersten Monat des Betriebes wird eine wdchentliche Kontrolle des Vorfilldrucks (Py) empfohlen,
danach eine monatliche. Letztendlich ist die Prifintervalle den Gegebenheiten des festgestellten
Druckabfallintervalles anzupassen.

Desweiteren wird anfangs eine monatliche Uberpriifung der Nachfolgend aufgezahlten Punkte emp-
fohlen. Die Intervalle kénnen dann entsprechend den gewonnenen Erfahrungen angepasst werden:

» Speicherbefestigungen prufen.
e Leitungsanschlisse prifen.

»  Prifung und Beurteilung des Zustandes der Armaturen, Sicherheitssysteme und Verplombungen
usw.

»  Uberpriufung aller Verschraubungen, Absperrarmaturen, Anschluss- und Verbindungsstellen mit
schaumbildenden Mitteln auf Gasdichtheit.

e N2-Vorfilldruck (Pg) prifen.

» bei Benutzung abrassiver oder korrodierender Flussigkeiten regelmaRig die innere Beschichtung
auf Abnutzung prifen.

Priffristen

Veranlassung und Durchfiihrung

Der Betreiber hat die Einhaltung und Durchflihrung der Priffristen zu veranlassen (siehe
Betriebssicherheitsverordnung, Abschnitt 3).

Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK - Deutsch
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Storung, Ursache, Behebung (Nur durch Fachpersona 1)

Roth

Hydraulics

Stérung

Ursache

Behebung

Druckgerateanlage liefert
kein Hydraulikdl

Olventil geschlossen
Gasseitiger Druck zu gering

Druckentlastung offen

+  Olventil 6ffnen
. Vorfilldruck uberprifen

. Druckentlastung schlieen

Hydraulikdruck zu gering

Absperrventil geschlossen

Pumpe férdert nicht

. Absperrventil 6ffnen

. Funktionsfahigkeit der Pumpe
prufen, ggf. Reparatur veranlassen

N2-Sicherheitsventil
spricht an

Gasseitiger Druck zu hoch

Gastemperatur durch Betrieb stark
angestiegen

Fluid Ubergetreten

. Vorfulldruck Uberprifen Einstellung
der Anlage uberprifen

. Ursache fiir Temperaturanstieg
suchen

. Ablassen Druckgerat

Gasventil undicht

Bei undichtem Gasventil sinkt der Fulldruck.
Uberschritten. Es droht die Zerstérung der B

Das zulassige Druckverhaltnis wird

lase

Gasventil und / oder Ventilkappe
beschéadigt

. Gasventil und / oder Ventilkappe
(unter Verwendung von
Originalteilen) austauschen

Olventil undicht

O-Ring beschéadigt oder durch zu hohe
Oltemperatur verhartet

. O-Ring (unter Verwendung von
Originalteilen) tauschen, ggf
Oltemperatur priifen und geeignete
MafRnahmen ergreifen

Undichtheit der Blase

Ursachendiagnostik s.u.

. Austausch der Blase und
MaRnahme s.u.

Fruhzeitiger Ausfall (0-
20.000 Lastwechsel)

Fremdkdrpereinschliisse im Gummi.
Herstellungs- bzw. Stofffehler. Schlechte
Vulkanisation

. Gasventil prifen

Blase ist sprdde, steif,
porés und verkohlt.

Arbeitsverhéltnis groRer als 1:4 dadurch
Verdichtungstemperatur zu hoch, N2
wurde zu stark erwarmt. Oltemperatur zu
hoch

. Fulldruck neu berechnen und
einstellen, Oltemperatur auf
zuléssigen Wert bringen

Blase ist pords und
aufgequollen

Ungeeignetes Fluid, z. B. schwer
entflammbare Flussigkeiten und
Perbunanblase

. Fluid prifen, Rucksprache mit dem
Hersteller

Blase ist an der Gasven-
tilseite verkohlt

Einstrémgeschwindigkeit und
Arbeitsdruckverhéltnis zu grof3, bedingt
durch Druckspitzen in der Anlage oder
durch zu niedrigen Fulldruck. Warmestau
an der Gasventilseite wird nur
ungenugend abgefihrt

. Einstromgeschwindigkeit mittels
Blende verkleinern bzw. Filldruck
erhéhen

Blase hat Scheuerstellen

Filldruck zu niedrig. Besonders bei
synthetisch schweren Fliissigkeiten reibt
die Blase durch den grol3eren Auftrieb an

. Fulldruck tberprifen. Ab
10 L-Druckgerat wird senkrechte
Einbaulage empfohlen.

Am Blasenboden ist ein
Riss, Loch usw.

Fehlerhaftes Olventil

. Olventil und Blase austauschen

Am Blasenboden starker
Abdruck des Olventils.

Fulldruck zu hoch. Blasenboden hammert
gegen das Flissigkeitsventil.
Ausstromgeschwindigkeit zu grof3

. Vorspanndruck neu einstellen

Blase hat Falten

Bei 30 L und 50 L-Druckgerat
Montagefehler

Ventilteller des Olventils
klemmt, wodurch die
Blase beschédigt werden
kann

Verwendung von Fluid, welches zum Ver-
kleben / Verharzen fihrt

. Regelmafige Funktionsprufung des
Ventiltellers auf Beweglichkeit

Betriebsanleitung Blasenspeicher BLUAK — Deutsch
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8 Notfall

Bei diesem Druckgerat handelt es sich um ein passives System, das nicht Uber eigene Antriebe ver-
fugt. Die darin gespeicherte Energie wird von dem angeschlossenen betreiberseitigen aktiven System
eingebracht bzw. abgerufen.

NotfallmalRnahmen, wie z. B. das Betatigen von Not- Aus-Einrichtungen oder das Auslésen von
schnellen Druckentlastungen sind demnach sinnvollerweise von dem Betreiber festzulegen und in
Arbeitsanweisungen zu dokumentieren.

9 Demontage / Entsorgung

Vor der Entsorgung ist zu prifen, dass das Druckgerat gas- und 6lseitig drucklos ist.

Das Druckgerat ist nach Werkstoffen zu sortieren, die entsprechend den gultigen &rtlichen
Umweltvorschriften zu entsorgen sind.

Kontaminierte Teile sind entsprechend den giltigen 6rtlichen Umweltvorschriften zu dekontaminieren
und zu entsorgen.
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Notizen
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Roth Hydraulics

Speicher Speichersysteme Speziallésungen
> Membranspeicher > Speicheranlagen > Federspeicher
> Blasenspeicher > Uberwachungssysteme > Dampfersysteme
> Kolbenspeicher > Anlagenzubehor > Bahnhydraulik

> Druckbehalter > Sonderspeicher

Roth

Hydraulics
=

ROTH Hydraulics GmbH ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd. ROTH Hydraulics NA Inc.

(former Bolenz & Schéfer GmbH) (former BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.) One General Motors Drive,
LahnstraRe 34 Building 14 A, No. 111, PO Box 245, Syracuse

D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen Dongting North Road, Taicang City, New York 13211

Deutschland Jiangsu Province 215400, P.R. China USA

Telefon: +49 (0) 6461 / 933-0 Telefon: +86 (0) 512 /53 20 88 36 Telefon: +1 (0) 315/4 7501 00
Telefax: +49 (0) 6461/ 933-161 Telefax: +86 (0) 512 /53 20 88 39 Telefax: +1 (0) 315/4 7502 00
E-Mail: service@roth-hydraulics.de E-Mail: service@roth-hydraulics.cn E-Mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.de www.roth-hydraulics.cn www.roth-hydraulics.com
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