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 Instrucciones de uso acumulador de vejiga BLAK - Español 

Generalidades 

Equipos a presión Roth – Identificación 

de acuerdo con el número de serie en la placa de características y en el informe correspondiente, 
consultar 

• informe sobre la recepción conforme a la Directiva 2014/68/UE sobre Equipos a Presión 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 

Índice de términos 

Acumulador de vejiga Roth = Equipo a presión Roth 

Traducción 

Para la entrega en los países del EEE, las instrucciones de uso deberán estar traducidas al idioma del 
país de uso. 

Si se encuentran discrepancias en el texto traducido, el manual de instrucciones original (alemán) 
deberá ser consultado para aclararlas o contactar con el fabricante. 

Copyright  

Está prohibida la transmisión y la reproducción de este documento, así como la utilización y 
transmisión de su contenido, siempre que no se autorice expresamente. Cualquier infracción implicará 
la indemnización por daños y perjuicios. 

Reservados todos los derechos. 
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1 Uso previsto por el fabricante 

1.1 Vista general del equipo a presión Roth 

El equipo a presión consta básicamente de los siguientes componentes: 

1. Carcasa del depósito 

2. Vejiga de gas 

3. Válvula por el lado del gas 

4. Válvula por el lado del aceite 

 
 Figura 1-1 Vista general del equipo a presión Roth 
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1.2 Notas sobre el uso previsto por el fabricante 

El acumulador de vejiga Roth (equipo a presión Roth) ha sido fabricado exclusivamente para uso 
industrial como componente en sistemas hidráulicos y está destinado a la recepción y descarga de 
fluido hidráulico presurizado. 
Cualquier otro uso o un uso que vaya más allá de lo indicado, así como cualquier modificación por el 
usuario final u otros sin consentimiento previo por escrito del fabricante excede el uso previsto por 
éste.  

El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de tales acciones. 

El sistema de líquido del equipo a presión sólo puede trabajar con fluidos no corrosivos del grupo 2 
(art. 13, Directiva sobre Equipos a Presión 2014/68/UE) o con nitrógeno (N2) para el sistema de gas. 
No se tendrá en cuenta ningún suplemento por desgaste (p. ej. corrosión). La declaración de 
conformidad u otra documentación del fabricante podrá establecer excepciones. 
El nivel de pureza del fluido de trabajo debe corresponder con la norma ISO 4406 19/17/14 (NAS 
1638, clase 8) o superior. 
Dependiendo del modo de funcionamiento se podrá equipo a presión también puede funcionar en 
horizontal. Para el sistema de gas se deberá usar nitrógeno (N2) de la clase 4.0 (99,99%) o mejor. 
Cuando en la documentación de recepción se especifiquen ciclos de carga dentro de rangos 
concretos, el operador de la instalación será el único responsable de su cumplimiento. Si el equipo a 
presión trabaja bajo parámetros de funcionamiento diferentes, es posible que los intervalos de 
inspección para pruebas más frecuentes también se acorten. En este caso, será necesario contactar 
con el fabricante.  

El uso previsto también incluye el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, 
mantenimiento y reparación proporcionadas por el fabricante. 

 

Además, el operador tiene la obligación de cumplir con las regulaciones nacionales sobre equipos a 
presión en conjunción con el cumplimiento de las inspecciones obligatorias antes de la puesta en 
servicio y las inspecciones regulares, debiendo realizarlas en cumplimiento de los plazos prescritos 
por ley (ver cap. 3.5). 

Está prohibido realizar la puesta en servicio hasta que se haya dictaminado que toda la 
instalación en la que está integrada el equipo a presión cumple con las directivas de la UE. 
El operador de la instalación se encargará de adquirir y usar los fluidos utilizados para el 
funcionamiento previsto del equipo a presión. El uso apropiado de estos fluidos y los riesgos 
asociados con ello son de exclusiva responsabilidad del operador de la planta. 

Asimismo, se deberá seleccionar un fluido que asegure un funcionamiento sin riesgos y que 
haya demostrado su adecuación en base a la experiencia del operador de la planta. 
También le recomendamos formalizar acuerdos sobre garantía con el proveedor de los 
fluidos. 

Para aplicaciones especiales o consultas, solicite una autorización por escrito del fabricante. 

Para evitar meter justa la vejiga al conectarla, la presión de precarga (P0) no debe ser 
inferior a 1/4 de la presión máxima de servicio (P2).  
Para evitar el cierre de la válvula de aceite y prolongar la vida útil de la vejiga, la presión de 
precarga (P0) no debería ser superior a 9/10 de la presión mínima de servicio (P1).
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2 Funcionamiento 

2.1 Descripción general del funcionamiento 

Los equipos a presión Roth son depósitos cilíndricos presurizados equipados con un separador entre 
la cámara del gas y la de líquido (ver fig. 1-1). 

Se utilizan en sistemas hidráulicos, entre otras cosas, como acumuladores de energía. 

Si la presión del fluido aumenta por encima de la presión de llenado de gas, la energía se almacenará 
hidráulicamente en forma de líquido. Esta energía se puede utilizar posteriormente para trabajar 
cuando la presión del líquido caiga por debajo de la presión del gas comprimido. 

2.2 Llenado e inspección del equipo a presión  

 Durante el llenado o después del llenado con N2, se deberá controlar que no existen fugas 
de gas en todas las uniones roscadas, sistemas de cierre, puntos de unión y conexión 
usando agentes espumantes. 

 

Use siempre el dispositivo de llenado e inspección Roth y cumpla las instrucciones de uso 
previstas para este fin. 

 

La presión de precarga (P0) depende de la temperatura ambiente (véase el capítulo 2.2.1 para el 
proceso isocórico de N2). En el prellenado de la vejiga deben llenarse lentamente los primeros 5 bar 
con N2 (contacto de vejiga con depósito). 
La inobservancia de esta indicación puede provocar el fallo inmediato de la vejiga.  

El tapón de la válvula de gas debe colocarse tras cada llenado. 
 

 

 Para llenar el equipo a presión nunca  debe usarse oxígeno u otros gases inflamables!
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2.2.1 Comportamiento isocórico del N2  

Cálculo y control de la presión de precarga (P 0) bajo diferentes temperaturas ambiente 

Generalidades 

La P0 indicada se refiere, a menos que se especifique lo contrario, a una temperatura ambiente de + 
20 °C. Si la temperatura ambiente actual en el momento de llenado o el control de la P0 se desvía de 
dicha temperatura, se podrá consultar el diagrama con qué presión correspondiente a la temperatura 
ambiente se deberá realizar el llenado. 

Ejemplo 

Dado un sistema de gas con una presión de gas de 155 bar a una temperatura del gas de + 20 °C. Si 
la temperatura del gas sube hasta + 35 °C, el punto de corte (155 bar a +20 °C) se desplazará 
paralelamente hasta la próxima línea de presión/temperatura hasta cortar por la línea vertical de 
temperatura a + 35 °C. En el ejemplo mostrado, se debe llenar con una presión P0 de 166 bar o la 
presión disponible ya tiene este valor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-1  Comportamiento isocórico del N2 
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3 Seguridad 

3.1 Avisos / aclaraciones 

Manual de instrucciones con carácter vinculante: 

La información está identificada con el símbolo de un libro. 

 

Avisos de peligro: 

Están identificados con un triángulo de advertencia de peligro. 

 

Explosión:  

Los peligros por explosión están marcados con un triángulo de advertencia por explosión.  

 

Avisos: 

Están marcados con una mano. 

 

Limitaciones: 

Están marcadas con un símbolo de «Stop». 

 

 

El depósito ya está lleno de N2 según se indica en el equipo a presión. La señal de advertencia que se adjunta suelta (volumen 
de suministro) debe pegarse en el equipo a presión después del montaje final/pintura de acabado. 

3.2 Identificación / placa de características 

El equipo a presión está equipado con una placa de identificación y la marca de recepción. En ella se 

indican los detalles técnicos esenciales del equipo. 

Está terminantemente prohibido modificar los datos y las rotulaciones sin haber recibido 
previamente el consentimiento por escrito del fabricante. En caso de discrepancias en los 
datos de los diferentes elementos del depósito a presión, siempre serán vinculantes los 
datos de la placa de características del depósito. 

Las placas de características dañadas o perdidas deben ser sustituidas. 

No debe ponerse en funcionamiento ningún equipo a presión sin su correspondiente placa 
de características! 

Para cualquier consulta son necesarios los siguient es datos: 

• Información sobre el tipo 

• Número de serie 

• Fecha de fabricación 
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3.3 Equipamiento de seguridad 

El equipamiento de seguridad puede ser parte integrante de la entrega (consultar albaranes 
de entrega) o ser parte de los elementos instalados por el cliente. 

Su uso es obligatorio y su efectividad deberá inspeccionarse antes de la puesta en servicio. 

3.4 Medidas de seguridad 

Cumplimiento de medidas relevantes para la seguridad, por ejemplo: 

• Dispositivos de seguridad 

• Medidas contra sobrepresión 

• Dispositivos de bloqueo 

• Empleo de manómetros autorizados 

• Conexión correcta de manómetros y dispositivos de bloqueo 

• Cumplimiento de las prescripciones de seguridad en la manipulación de la sustancia de relleno 

• etc. 

Se debe señalar que el operador de la planta debe dar la instrucción adecuada al personal que 
trabaje y mantenga el equipo, vigilando además que cumplan con las medidas de seguridad. 

La instrucción del personal de servicio, mantenimiento y reparación debe realizarse 
fundamentalmente antes de empezar a trabajar y/o antes de poner en servicio el equipo a presión, 
impartiéndola el experto designado para ello en intervalos regulares al menos una vez al año. Los 
trabajos de mantenimiento, intervenciones de reparación/conservación y de formación deben 
registrarse en un libro de la máquina. 

Especialista  (según la definición de la EN 60204-1) 

• Una persona la cual, debido a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como por 
su conocimiento de las normas pertinentes, puede evaluar los trabajos que se le han asignado y 
reconocer posibles peligros. 

3.5 Deberes del operador de la planta 

En el EEE (Espacio Económico Europeo) deberá tenerse en cuenta y cumplirse en todo 
momento la aplicación nacional de la Directiva marco 89/391/CEE y, específicamente, la 
Directiva 2009/104/CE en su versión actualizada relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores en el lugar 
de trabajo. 

Con la Ordenanza de Seguridad Industrial Alemana (BetrSichV) se transponen al derecho 
alemán las Directivas 89/391/CEE y 2009/104/CE y otras en el campo de la prevención de 
riesgos laborales en sistemas que requieren vigilancia. La Ordenanza de Seguridad 
Industrial Alemana (BetrSichV) y, en particular, la sección 3, describe las "Disposiciones 
específicas para las instalaciones sujetas a vigilancia" entre las que se encuentran estos 
equipos a presión. Se recomienda al operador de la planta estar al tanto sobre el contenido 
de este apartado ya que fija requisitos básicos a cumplir por el operador. 

Además, existen disposiciones importantes en vigor, como los Reglamentos Técnicos 
Alemanes de Seguridad Laboral (TRBS), especialmente el TRBS 3146, TRBS 2141, 
secciones 1-3, TRBS 1111, TRBS 1122 y TRBS 1201, sección 2. Se recomienda llevar a 
cabo periódicamente un control de grietas superficiales en las partes roscadas y en sus 
zonas de transición de acuerdo con el párrafo 16 y el anexo 2, sección 4, n.º 6.10, 6.17. En 
condiciones ideales, será el fabricante el encargado de realizar dichas inspecciones o una 
"persona competente" designada por el fabricante. Consulte el cap. 6.2 para obtener más 
detalles. 

Por otra parte, se debe asegurar que el equipo a presión trabaje siempre dentro del rango 
de presión de funcionamiento admisible (consulte la placa técnica). No se permite trabajar 
con el equipo a presión fuera de este rango.
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Además, se debe cumplir en todo momento las normativas locales sobre 

• seguridad del personal (normativa sobre prevención de accidentes) 

• seguridad de los equipos de trabajo (equipamiento de seguridad y mantenimiento) 

• eliminación de los productos (legislación sobre residuos) 

• eliminación de los materiales (legislación sobre residuos) 

• limpieza (agentes de limpieza y su eliminación) 

• y cumplir con las regulaciones ambientales en vigor. 

Durante la instalación y puesta en servicio, cuando éstas las realice el operador de la planta usuario, 
deberán cumplirse en todo momento las regulaciones locales (por ejemplo, las relacionadas con 
pruebas para la recepción de la obra, etc.). 
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4 Peligros 

4.1 Avisos generales de peligro  

Como se indica en la placa de características y/o en la documentación técnica, los datos de 
funcionamiento mínimos y máximos siempre deben respetarse. 

El montaje del equipo a presión debe realizarse sin exponer al personal que trabaje con él a fugas de 
sustancias de trabajo si se activa el equipamiento de protección de seguridad. 

Modificaciones estructurales  

Queda prohibida cualquier modificación estructural del equipo a presión. Queda prohibida cualquier 
alteración mecánica o trabajo de soldadura.  

4.2 Instalación de piezas de desgaste y repuestos 

Si se instalan piezas que no hayan sido probadas y autorizadas por el fabricante, quedará anulada 
cualquier garantía del fabricante. 

Los componentes de retención de presión sólo pueden ser sustituidos por el fabricante o 
con su consentimiento expreso. 
¡En tal caso será obligatorio realizar una inspección a certificar por un organismo oficial! Al 
llenar o vaciar el contenido de N2 puede aumentar la concentración de N2 en la zona. Por 
tanto hay que garantizar una ventilación suficiente de esta zona. 

4.3 Trabajos de limpieza, mantenimiento y reparació n 

Los trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por 
personal cualificado. 

Dependiendo de las tareas a realizar, deberá realizarse una descarga de presión en el sistema de 
aceite, asegurándolo contra encendido accidental. 

Asimismo, si es necesario realizar trabajos en componentes del sistema de gas, deberá descargarse 
la presión de este sistema. 
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5 Instalación del sistema 

5.1 Entrega 

Usted recibirá el componente/equipo a presión con su correspondiente documentación técnica, es 
decir, con su manual instrucciones, planos del sistema y la declaración de conformidad (informe de 
aceptación del organismo oficial). 

Entrega 

Control de entrada: 

• ¡Compruebe la integridad de la entrega guiándose por el albarán de entrega! 

En caso de daños: 

• ¡Haga una inspección visual de la mercancía para detectar posibles daños! 

En caso de reclamación:  

Si la mercancía ha sufrido daños durante el transporte: 

• ¡Contacte con el último transportista que ha manipulado el envío! 
• Conserve el material de embalaje para una posible revisión por el transportista o para su 

devolución. 

5.2 Transporte y embalaje 

Se debe prestar especial atención a no dañar exteriormente el equipo a presión. Si se devuelve el 
equipo a presión al fabricante se debe asegurar que el equipo esté despresurizado. 

Es esencial utilizar medios de transporte adecuados para el transporte y la instalación. Es 
absolutamente necesario una seguridad suficiente, por ejemplo, con el uso de cintas de sujeción. El 
transporte con cintas de sujeción o dispositivos magnéticos debe realizarse en la carcasa del depósito 
(véase fig. 1-1, pos. 1). Encontrará el peso del equipo a presión y/o de sus componentes en el plano 
respectivo. Tenga en cuenta siempre el centro de gravedad. 

5.3 Almacenamiento 

Almacenamiento provisional (embalado) 

El equipo a presión y sus piezas de recambio y accesorios están diseñados en la entrega para un 
período de almacenamiento de 3 meses. 

Condiciones de almacenamiento:  

Deberá tratarse de un área cerrada y seca cumpliendo las condiciones de uso previstas. 

Almacenamiento / embalado para su posterior transpo rte 

El almacenamiento del equipo a presión y de sus accesorios debe realizarse de manera que el 
producto quede protegido contra influencias externas y se evite cualquier daño. 

Condiciones de almacenamiento temporal óptimas : 

• Mantener los espacios secos y fríos, proteger del calor y las llamas. 
• Almacenamiento horizontal, sin apilamiento. 
• Espacios protegidos contra cargas mecánicas. 

Puede ser necesario tomar medidas de protección en caso de tiempos de almacenamiento más 
largos o condiciones de almacenamiento desfavorables, cuestiones de las que se debe encargar el 
operador de la planta. Podrá obtener del fabricante la información necesaria al respecto. 

Condiciones de almacenamiento a largo plazo:  
• Para períodos de almacenaje de más de 5 años se requiere un cambio de los elastómeros. 
• No se recomienda el almacenamiento con un prellenado de nitrógeno P0. 
• Deben engrasarse las piezas que no estén protegidas contra la corrosión. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las tomas para la conexión del equipo a presión deben 
estar selladas para evitar la entrada de suciedad, humedad y agua condensada. 
Al recibir el equipo, el futuro operador de la planta asume la responsabilidad de garantizar un correcto 
almacenamiento del equipo conforme a las instrucciones mencionadas.  
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En este sentido deberán evitarse periodos de almacenamiento o transporte excesivamente largos 
dentro del material de embalaje. 

5.4 Montaje / Puesta en servicio 

Colocación / instalación 

La instalación de los equipos a presión debe ser llevada a cabo sólo por personal especializado con 
la cualificación profesional adecuada.  
Se recomienda una colocación vertical del equipo con el lado del aceite hacia abajo. En caso de otra 
colocación se deberá asumir un mayor desgaste. 
Emplee los elementos de sujeción diseñados para la fijación, acordes con los esfuerzos estáticos y 
dinámicos. Asegúrese de que las líneas conectadas están libres de tensión. 
Para la fijación del equipo use elementos de fijación dimensionados para las cargas dinámicas y 
estáticas del equipo. 
Queda prohibido  realizar cualquier tipo de soldadura en el equipo a presión, así como cualquier 
intervención mecánica. 
Nunca  aplique o deje que fuerzas adicionales influyan sobre el equipo a presión. El equipo a presión 
nunca  debe quedar expuesto a llamas o a campos eléctricos y/o magnéticos que puedan provocar su 
calentamiento. 
En la colocación de las consolas y de la abrazadera debe tenerse en cuenta que la carcasa del 
depósito del equipo a presión no se deforme o se dañe de algún otro modo. 

 Los daños fuertes pueden provocar una explosión del  equipo a presión .  
El equipo a presión sólo se debe utilizar en espaci os protegidos contra rayos y 
terremotos.  
Dependiendo de las condiciones de trabajo, al trabajar en los límites de los parámetros 
operativos se pueden formar altas temperaturas superficiales con el correspondiente riesgo 
de quemaduras. El operador de la planta deberá encargarse de proporcionar medidas de 
seguridad adecuadas. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta el contenido del cap. 6 con sus instrucciones de 
mantenimiento e intervalos de inspección. 

Para una fijación segura de los componentes individuales se deben utilizar los elementos de fijación  
recomendados por el fabricante. 

Antes del montaje: 

• Compruebe durante la entrega que el equipo no presenta daños de transporte y que su 
integridad técnica está inalterada. 

• Instrucción del personal especializado. 

Antes de la puesta en servicio, el operador deberá:  

• Controlar la integridad de la documentación técnica según el cap. 5.1. 
• Asegurarse de que los sistemas de transporte y extracción, así como el equipamiento de 

seguridad  con los que trabaja el equipo a presión están instalados y en perfecto estado 
operativo. 

• Completar un control exhaustivo de la seguridad del sistema de válvulas instalado. 

 Antes de la primera puesta en servicio del equipo a presión, el operador deberá encargar la 
inspección de recepción del sistema en su totalidad (ver cap. 3.5). La presión de precarga 
(P0) debe ajustarse de acuerdo con los parámetros de servicio (véase capítulo 2.2). Los 
equipos a presión se suministran con un llenado para el transporte/almacenamiento de 2...5 
bar, o conforme a las especificaciones del cliente. 
Tenga en cuenta los caps. 2 y 4 durante el llenado y vaciado del sistema. 

Desmonte del equipo a presión 

Antes de desmontarlo, es obligatorio inspeccionar el equipo a presión y asegurar que los sistemas de 
aceite y gas no tienen presión. 

 Nunca abra el tornillo de purga si el circuito hidráulico al que está conectado el acumulador 
está presurizado 
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En caso de un equipo a presión descargado completamente, debería estar abierta la 
válvula de fluidos o debe poderse abrir fácilmente con la mano. Si este no fuera el caso, no 
se debe seguir trabajando bajo ningún concepto y debe solicitarse el consejo técnico del 
fabricante. 

6 Mantenimiento 

6.1 Instrucciones generales de mantenimiento 

El equipo a presión prácticamente no requiere mantenimiento después del llenado con N2. 

Para garantizar un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil del equipo a presión, los 
siguientes trabajos de mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con los intervalos de 
mantenimiento fijados por el operador: 

En el primer mes de funcionamiento se recomienda un control semanal de la presión de precarga 
(P0); posteriormente se recomienda un control mensual. Finalmente, deben ajustarse los intervalos de 
prueba con las condiciones del intervalo fijado de descenso de presión. 

Además, se recomienda una comprobación mensual  de los puntos enumerados a continuación. Los 
intervalos pueden ser ajustados a continuación conforme a las experiencias obtenidas: 

Comprobar las fijaciones del acumulador. 

• Comprobar las conexiones de las líneas. 

• Comprobación y evaluación del estado de la grifería, los sistemas de seguridad y emplomaduras, 
etc. 

• Comprobación de la estanqueidad de gas en todas las atornilladuras, la grifería de bloqueo, 
puntos de conexión y de unión con los medios de formación de espuma. 

• Comprobar la presión de precarga de N2 (P0). 

• Comprobar, de manera regular, el desgaste del revestimiento interior en caso de utilización de 
fluidos abrasivos o corrosivos. 

6.2 Puesta en servicio inicial, inspecciones periód icas e intervalos de revisión 

Puesta en servicio inicial 

En Alemania, los equipos a presión están sujetos a la Ordenanza de Seguridad Industrial. Para la 
puesta en servicio inicial se aplica el § 15 de esta normativa. 

Revisiones periódicas 

Los plazos para inspecciones periódicas se establecen en el artículo 16 de la Ordenanza de 
Seguridad Industrial (debe respetarse la normativa nacional correspondiente del país donde se instale 
el equipo, ver cap. 3.5). 

Intervalos de revisión 

Roth Hydraulics GmbH recomienda distribuir los intervalos de revisión de la siguiente manera: 

• Revisión externa cada 2 años 

• Revisión interna cada 5 años 

• Prueba de presión, como muy tarde, pasados 10 años en función del número de ciclos de carga 
completados 

El cliente deberá acordar con las autoridades locales los plazos y duración de los intervalos de 
revisión. 

Encargo y realización de la revisión 

El operador deberá asegurarse de encargar y completar las inspecciones en los intervalos previstos 
(art. 3 de la Ordenanza de Seguridad Industrial alemana). 



 

 Instrucciones de uso acumulador de vejiga BLAK - Español 13 

7 Averías, causas, subsanación (sólo por especialis tas cualificados) 

Avería Causa Subsanación 

La instalación del equipo a 
presión no suministra aceite 
hidráulico  

• Válvula de aceite cerrada  

• La presión por el lado del gas es 
demasiado reducida  

• El alivio de presión está abierto 

• Abrir la válvula de aceite  

• Comprobar presión de precarga  

• Cerrar el alivio de presión  

Presión hidráulica demasiado 
reducida  

• Válvula de bloqueo cerrada  

• La bomba no transporta  

• Abrir válvula de bloqueo  

• Comprobar la capacidad funcional 
de la bomba; en caso necesario, 
disponer su reparación  

La válvula de seguridad N2 se 
activa  

• La presión por el lado del gas es 
demasiado elevada  

• La temperatura del gas ha aumentado 
intensamente durante el funcionamiento  

• El fluido se ha desbordado  

• Comprobar la presión de precarga; 
comprobar configuración de la 
instalación  

• Buscar las causas del aumento de 
temperatura  

• Purgar el equipo a presión  

Válvula de gas no hermética • En caso de válvula de gas no hermética, la presión de llenado desciende. Se sobrepasa 
la tasa de compresión admisible. Existe riesgo de destrucción de la vejiga. 

• Válvula de gas y/o capuchón de la válvula 
dañados  

• Reemplazar válvula de gas y/o 
capuchón de la válvula (utilizando 
piezas originales)  

Válvula de aceite no hermética  • Junta tórica dañada o endurecida debido 
a la elevada temperatura del aceite  

• Reemplazar la junta tórica 
(utilizando piezas originales), 
comprobar la temperatura del aceite 
en caso necesario y tomar las 
medidas apropiadas  

Falta de estanqueidad de la 
vejiga  

• Diagnóstico de la causa, véase abajo  • Sustitución de la vejiga y medidas a 
tomar, véase abajo  

Fallo de forma prematura  
(0-20.000 ciclos de carga)  

• Inclusiones de cuerpos extraños en la 
goma. Error de fabricación o de material. 
Vulcanización defectuosa  

• Comprobar la válvula de gas  

La vejiga está quebradiza, 
rígida, porosa y carbonizada.  

• Tasa de trabajo superior a 1:4; con ello, la 
temperatura de compresión es demasiado 
elevada, N2 se calentó con demasiada 
intensidad. Temperatura del aceite 
demasiado elevada  

• Calcular y ajustar nuevamente la 
presión de llenado, establecer la 
temperatura del aceite a un valor 
admisible  

La vejiga está porosa e hinchada  • Fluido inadecuado, por ejemplo, líquidos 
difícilmente inflamables y vejiga de 
perbunán  

• Comprobar fluido, consultar con el 
fabricante  

La vejiga está carbonizada por el 
lado de la válvula de gas  

• Velocidad de flujo entrante y tasa de 
presión de trabajo excesivas, 
condicionadas por los picos de presión en 
la instalación o por una presión de llenado 
insuficiente. Purga insuficiente del calor 
acumulado por el lado de la válvula de 
gas  

• Disminuir la velocidad de flujo 
entrante mediante el obturador o 
aumentar la presión de llenado  

La vejiga tiene puntos de 
abrasión  

• Presión de llenado insuficiente. 
Especialmente en el caso de líquidos 
sintéticos pesados, la vejiga roza con 
ellos debido al intenso empuje 
ascensional  

• Comprobar la presión de llenado. 
A partir de equipos a presión de 10 l 
se recomienda una posición de 
montaje vertical.  

En el suelo de la vejiga hay una 
grieta, un agujero, etc.  

• Válvula de aceite defectuosa  • Reemplazar la válvula de aceite y la 
vejiga  

En el suelo de la vejiga hay una 
intensa huella de la válvula de 
aceite 

• Presión de llenado excesiva. El suelo de 
la vejiga martillea contra la válvula de 
aceite. Velocidad de salida excesiva  

• Ajustar de nuevo la presión de 
precarga  

La vejiga presenta pliegues  • Error de montaje en equipos a presión de 
30 l y 50 l  

- 

La cabeza de la válvula de la 
válvula de aceite se atasca, por 
lo que la vejiga puede resultar 
dañada 

• Utilización de fluido que puede provocar 
efecto adhesivo / endurecimiento  

• Comprobación periódica del 
funcionamiento de la cabeza de la 
válvula en lo relativo a su movilidad 
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8 Emergencia 

Este equipo a presión es un sistema pasivo que no tiene accionamientos propios. La energía 
almacenada en el mismo se inyecta o se recupera desde el sistema activo del operador. 

Las medidas de emergencia, como activar dispositivos de parada de emergencia, o activar sistemas 
de descarga de presión deberá fijarlas el operador de la planta y documentarlas en las instrucciones 
de trabajo. 

9 Desmonte / eliminación del equipo 

Antes del desmonte deberá comprobarse que se haya vaciado de aceite y gas el equipo. 

El equipo a presión se deberá desmontar por materiales, que deberán ser eliminados de acuerdo con 
las regulaciones locales.  

Las partes contaminadas deben ser descontaminadas de acuerdo con las regulaciones locales y 
eliminadas en consecuencia. 
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Notas 
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