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Všeobecné informace 

Vysv ětlení pojm ů 

Tlaková nádoba = Tlakové zařízení 

Překlad 

Pokud jsou v textu nesrovnalosti, musí se pro objasnění použít originální návod k obsluze (německy) 
nebo kontaktovat výrobce. 

Copyright  

Je zakázáno předávání nebo kopírování dokumentu, zhodnocování a sdělování jeho obsahu, pokud to 
není výslovně dovoleno. Jednání v rozporu s uvedeným mohou mít za následek nárok na odškodnění. 

Všechna práva vyhrazena. 
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1 Definované použití 

1.1 Pokyny k definovanému použití  

Tlaková nádoba (tlakové zařízení) byl vyroben výhradně pro průmyslové a komerční využití jako 
komponenta v hydraulických systémech pro příjem a výdej hydraulické kapaliny pod tlakem. 
Jiné a odlišné použití tlakového zařízení nebo jeho přestavba provozovatelem nebo jinými osobami a 
bez písemné dohody s výrobcem není v souladu s definovaným určením. 
Za škody vyplývající z takovéhoto použití výrobce neručí. 
Tlakové zařízení se smí používat jen se specifickými (viz pokyny v prohlášení o shodě ohledně 
vyloučených kapalin) nekorozivními kapalinami. To platí i ve spojení s uvedeným rozpětím tlakových 
výkyvů a přípustným počtem zatěžovacích cyklů. Provozovatel odpovídá za dodržování pracovních 
cyklů a tlakových rozpětí. 
 Pokud se tlakové zařízení provozuje s odlišnými provozními parametry, mohou být příp. zapotřebí 
zkrácené intervaly pro periodické revize. V tomto případě je třeba oslovit výrobce. 

Předpokládané použití zahrnuje také dodržování ustanovení pro provoz, údržbu a opravy, 
předepsaných výrobcem. 

 

Kromě toho má provozovatel povinnost dodržovat zákonné, pro danou zemi specifické předpisy pro 
tlaková zařízení ve spojení s dodržováním předepsaných zkoušek před uvedením do provozu a 
periodických revizí a musí je nechat provádět s při dodržení předepsaných lhůt (viz bod 3.5). 

Uvedení zařízení do provozu je zakázáno do té doby, dokud není konstatováno, že celé 
zařízení, do něhož se tlakové zařízení montuje, splňuje příslušné směrnice EU. 

V případě speciálních aplikací nebo dotazů si vyžádejte písemné schválení od "výrobce". 

Na každém tlakovém zařízení, u kterého je stanoven počet povolených změn zatížení (počet 
zátěžových cyklů "N" na definovaný rozsah tlaku pmin - pmax), se musí nejpozději po dosažení poloviny 
stanoveného počtu zatěžovacích cyklů provést vnitřní zkouška oprávněným inspekčním orgánem (viz 
AD 2000 Merkblatt S2; 12.3). Znalec pak může definovat další počet zátěžových cyklů. V případě 
zátěžových cyklů > 2.000.000 změn zatížení se mluví o trvalé pevnosti. V tomto rozmezí tlaku se 
tlakové zařízení může provozovat bez omezení. 
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2 Bezpečnost 

2.1 Upozorn ění / Vysv ětlení 

Závazný provozní návod: 

Je označen "knihou". 

 

Upozorn ění na nebezpe čí: 

Jsou označena výstražným trojúhelníkem "Nebezpečí". 

 

Nebezpečí výbuchu:  

Je označeno výstražným trojúhelníkem "Exploze". 

 

Pokyny: 

Jsou označeny "rukou". 

 

2.2 Označení CE / Typový štítek 

Tlakové zařízení je opatřeno typovým štítkem / pevným cejchem a značkou konečného posouzení. 
Zde jsou uvedeny podstatné technické údaje a provozní data. Je nutné zkontrolovat čitelnost cejchu / 
typového štítku. 

2.3 Bezpečnostní za řízení 

Bezpečnostní zařízení může být součástí dodávky (viz dodací dokumentace) nebo je 
součástí instalace zákazníka. 

V každém případě je nutností a před uvedením do provozu se musí provést kontrola jeho 
účinnosti. 

2.4 Bezpečnostní opat ření 

Upozorňujeme na to, že provozovatel musí svůj personál obsluhy a údržby zaškolit do řádného 
provozu tlakového zařízení a sledovat dodržování bezpečnostních opatření. 

Zaškolení personálu obsluhy, údržby a servisu musí kompetentní odborníci provést v zásadně  před 
zahájením činnosti, nebo před prvním uvedením tlakového zařízení do provozu, a poté opakovaně v 
přiměřených časových intervalech, minimálně však jednou za rok. Opatření pro údržbu, servis a výcvik 
se musí zaznamenat do kontrolního deníku. 

Odborník (Definice vychází z EN 60204-1) 

• Osoba, která na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalosti 
příslušných norem umí posuzovat práce jí svěřené a rozeznat možná nebezpečí. 

2.5 Povinnosti provozovatele 

V EHP (Evropský hospodářský prostor) se musí dodržovat národní převod rámcové 
směrnice 89/391/EHS a příslušných jednotlivých směrnic, z nichž zvláště směrnice 
2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 
pracovního zařízení zaměstnanci při práci, v platném znění. 

Nařízením o bezpečnosti provozu (BetrSichV) se do německého práva převádí směrnice 
89/391/EHS, 2009/104/ES a další směrnice v oblasti bezpečnosti práce u zařízení, která 
vyžadují monitorování. Nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV), zejména oddíl 3, 
popisuje "Zvláštní předpisy pro zařízení vyžadující monitorování", pod která spadají tlaková 
zařízení. Znalost obsahu tohoto oddílu se provozovateli důrazně doporučuje, protože jsou 
zde popsány základní požadavky na provozovatele!
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Dalšími důležitými zdroji informací jsou technická pravidla Provozní bezpečnost TRBS, 
speciálně TRBS 3146, TRBS 2141 část 1–3, TRBS 1111, TRBS 1122 a TRBS 1201 část 2. 

Dále je třeba dávat pozor na to, aby se tlakové zařízení provozovalo pouze v rámci 
přípustného rozsahu provozního tlaku (viz provozní údaje na typovém štítku / pevný cejch). 
Provoz tlakového zařízení mimo tento rozsah není povolen. 

Mimo to musí dodržovat místní zákonná ustanovení pro 

• bezpečnost personálu (předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) 

• bezpečnost pracovních prostředků (ochranné vybavení a údržba) 

• likvidaci produktů (zákon o odpadech) 

• likvidaci materiálů (zákon o odpadech) 

• čištění (čisticí prostředky a likvidace) 

• a předpisy v oblasti životního prostředí. 

Během montáže a uvádění do provozu, pokud je provádí provozovatel sám, se musí dodržovat místní 
předpisy (např. pro přejímací zkoušky atd.). 

3 Rizika 

3.1 Všeobecné bezpe čnostní pokyny  

Maximální a minimální provozní údaje uvedené na typovém štítku se nesmí překročit směrem nahoru 
ani dolů. 

Montáž tlakového zařízení se musí provádět tak, aby personál obsluhy nebyl ohrožen unikajícími 
provozními prostředky při zásahu součástí bezpečnostního vybavení. 

Konstruk ční změny 

Mechanické následné opracování, tepelné zpracování nebo svařování jsou zakázány. Přísně 
zakázáno je i vrubování, např. cejchování na cylindrickém dílu. 

3.2 Montáž náhradních díl ů a dílů podléhajících opot řebení 

Pokud se nainstalují díly, které nejsou prověřeny a schváleny výrobcem, je další odpovědnost výrobce 
vyloučena. 

Díly stabilizující tlak smí měnit pouze výrobce, nebo smí být měněny pouze s jeho 
souhlasem. 
Je zapotřebí nová přejímací zkouška notifikovanou osobou! Při plnění nebo vypouštění N2 
může vést ke zvýšené koncentraci N2 v prostředí. Je třeba zajistit dostatečné větrání. 

3.3 Čišt ění, údržba, opravy 

Čištění, údržbu a opravy smí provádět pouze k tomu vyškolený odborný personál. 

V souladu s činnostmi, které mají být provedeny, musí být tlakové zařízeníodtlakováno. 

4 Instalace 

4.1 Dodání 

Pro tlakové zařízení / komponenty zařízení obdržíte technické podklady s návodem k použití a 
prohlášení o shodě (potvrzení výrobce). 
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Dodávka 

Vstupní kontrola: 

• Zkontrolujte úplnost podle dodacího listu! 

V případě poškození: 

• Zkontrolujte, zda není dodávka poškozena (pohledová kontrola)! 

V případě reklamací:  

Pokud byla dodávka při přepravě poškozena: 

• Ihned se spojte s posledním přepravcem! 

• Uchovejte balení (pro případnou kontrolu přepravcem nebo pro zaslání zpět). 

4.2 Doprava a balení 

Je nutno dávat pozor na to, aby nedošlo k poškození tlakového zařízení. V případě zpětné zásilky k 
výrobci se v každém případě musí zajistit, aby tlakové zařízení bylo dodáno bez tlaku. 

Pro další přepravu a instalaci se musí používat vhodné přepravní prostředky. Tlakové zařízení je 
nutné při přepravě zajistit před mechanickým poškozením a pohybem. 

4.3 Skladování 

Uzavřený a suchý prostor v souladu s předpokládanými podmínkami použití.  

Skladování tlakového zařízení a případného příslušenství musí být provedeno takovým způsobem, 
aby zboží bylo chráněno před vnějšími vlivy a mohlo se vyloučit jeho poškození. 

Všechny komponenty tlakového zařízení jsou výrobcem před dopravou chráněny proti korozi vhodným 
způsobem pro přiměřenou dobu skladování (3 měsíce). 

Pro delší doby skladování nebo nepříznivější skladovací podmínky mohou být požadována ochranná 
opatření, která musí zajistit budoucího provozovatel tlakového zařízení. Informace o tom lze získat od 
výrobce. 

Během přepravy a skladování musí být připojovací otvory tlakového zařízení zavřené, aby se 
zabránilo vnikání nečistot, vlhkosti a tvorbě kondenzátu. 

Budoucí provozovatel zařízení přebírá obdržením tlakového zařízení odpovědnost za zajištění 
skladování odpovídajícího tomuto návodu. Přitom se musí dávat pozor na to, aby se vyloučily delší 
skladovací nebo přepravní časy v obalovém materiálu. 

4.4 Montáž / uvedení do provozu 

Ustavení / instalace 

Montáž tlakového zařízení smí provádět pouze odborný personál s odpovídající odbornou kvalifikací.  
Pro upevnění použijte upevňovací prvky dimenzované podle statického a dynamického namáhání. 
Na tlakovém zařízení se nesmí  svařovat ani pájet, nesmí se provádět žádné mechanické zásahy.  
Na tlakové zařízení nesmí  působit žádné další síly a/nebo momenty. Tlakové zařízení se nesmí  
vystavit působení plamenů a žádnému  působení elektrických a/nebo magnetických polí, která by 
mohla vést k ohřevu. 

Silná poškození mohou vést k explozi tlakového za řízení. 

Tlakové za řízení se smí instalovat a provozovat pouze v prosto rech chrán ěných proti 
blesku a zem ětřesení.   

Z provozních důvodů může v mezích provozních údajů docházet k povrchovým teplotám, 
které mohou způsobit popálení. Provozovatel musí zajistit vhodná bezpečnostní opatření. 

U pokynů pro údržbu a zkušebních intervalů dodržujte kapitolu 6. 

Pro bezpečné upevnění jednotlivých součástí se musí používat upevňovací prvky  doporučené 
výrobcem. 
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Před montáží: 

• Kontrola poškození při přepravě zásilky a tím zjištění technické neporušenosti. 

• Zaškolení odborného personálu  

Před uvedením do provozu musí provozovatel zajistit: 

• Kontrolu úplnosti technické dokumentace dle kapitoly 5.1. 

Před prvním uvedením tlakového zařízení do provozu musí provozovatel zařídit přejímací 
zkoušku kompletního systém (viz kap. 3.5).  
Při plnění a vyprazdňování se musí dodržovat kapitoly 2 a 4. 

 

Demontáž tlakového za řízení 

Před demontáží tlakového zařízení je nutné zkontrolovat a zajistit, aby bylo odtlakované. 

5 Údržba 

5.1 Obecné pokyny pro údržbu 

Tlakové zařízení je po naplnění N2 zcela bezúdržbové.  

Za účelem zajištění bezporuchového provozu a dlouhé životnosti tlakového zařízení se musí provádět 
následující činnosti údržby v intervalech stanovených provozovatelem: 

Doporučuje se kontrola každý m ěsíc . Intervaly mohou být přizpůsobeny podle získaných zkušeností: 

• Zkontrolujte upevnění. 

• Zkontrolujte potrubní přípojky. 

• Kontrola a posouzení stavu armatur, bezpečnostních systémů a plomb atd. 

• Kontrola plynové těsnosti u všech šroubení, uzavíracích armatur, připojovacích a spojovacích 
míst pomocí pěnících prostředků. 

• Zkontrolujte plnicí tlak N2 (P0). 

5.2 První uvedení do provozu, periodické revize a i ntervaly revizí 

První uvedení do provozu 

Tlakové zařízení podléhá v Německu vyhlášce o provozní bezpečnosti. Pro první uvedení do provozu 
platí § 15. 

Periodické revize 

Lhůty pro periodické revize jsou stanoveny v § 16 vyhlášky o provozní bezpečnosti (musí se dodržovat 
příslušné národní předpisy země instalace, viz kapitola 3.5). 

Intervaly revizí 

Roth Hydraulics GmbH doporučuje tyto intervaly revizí: 

• Vnější revize každé 2 roky. 

• Vnitřní revize každých 5 roků. 

• Zkouška tlaku nejpozději po 10 letech, podle počtu zatěžovacích cyklů. 

Zákazník se na délce intervalů revizí musí dohodnout s místními úřady. 

Podn ět a realizace 

Provozovatel musí zajistit dodržování intervalů a realizaci revizí (viz předpis o bezpečnosti provozu, 
oddíl 3).  
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6 Nouzová situace 

U tohoto tlakového zařízení jde o pasivní systém, který nemá vlastí pohony. Energie v něm uložená je 
dodávána a odebírána připojeným aktivním provozním systémem. 

Opatření pro nouzové situace, jako je ovládání zařízení pro nouzové zastavení nebo spouštění 
rychlého snížení tlaku, musí tedy podle toho určit provozovatel a dokumentovat v pracovních 
návodech. 

7 Demontáž / likvidace 

Před likvidací je nutné zkontrolovat, zda bylo tlakové zařízení odtlakováno. 

Tlakové zařízení se musí roztřídit podle materiálů, které se pak musí likvidovat v souladu s místními 
předpisy.  

Kontaminované části se musí dekontaminovat v souladu s místními předpisy a zlikvidovat.
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Poznámky 
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Poznámky 
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