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 Gebruiksaanwijzing drukvat KDB - Nederlandse 

Algemeen 

Verklaring van de begrippen 

Drukvat = drukapparaat 

Vertaling 

Mochten er in de vertaalde tekst strijdigheden voorkomen, dan dient u om deze op te helderen, de 
originele gebruiksaanwijzing (in het Duits) te raadplegen of u neemt contact op met de fabrikant. 

Copyright 

Het is verboden dit document door te geven of te vermenigvuldigen, het te gelde te maken of de 
inhoud ervan openbaar te maken, voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten 
tot schadevergoeding. 

Alle rechten voorbehouden.
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1 Doelmatig gebruik 

1.1 Instructies voor een doelmatig gebruik 

De Roth drukvat (het Roth drukapparaat) is uitsluitend ontwikkeld voor industrieel en bedrijfsmatig 
gebruik als onderdeel van een hydraulische installatie, dat onder druk staande hydraulische vloeistof 
opslaat en afgeeft. 
Enig ander gebruik van het drukapparaat dan het eerder beschreven gebruik, of het ombouwen van 
het apparaat door de exploitant of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst met 
de fabrikant, is niet doelmatig.  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor als gevolg daarvan ontstane schade. 
De drukautomaat mag enkel met specifieke (zie instructies in de conformiteitsverklaring, betreffende 
uitgesloten vloeistoffen), niet corroderend werkende vloeistoffen gebruikt worden. Dit geldt ook in 
combinatie met het aangegeven drukschommelingsbereik en het toegelaten aantal belastingscycli. De 
bediener is verantwoordelijk voor de inachtneming van de lastwisselingen en het drukbereik. Wanneer 
het drukapparaat met afwijkende bedrijfsparameters wordt bedreven, zijn de testintervallen voor 
herhaalde testen mogelijk korter. Pleeg in voorkomende gevallen overleg met de fabrikant. 

Tot een doelmatig gebruik behoort ook het aanhouden van de door de fabrikant 
voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en reparatievoorschriften.  

 

Bovendien is de exploitant verplicht om zich, in verband met het nakomen van de verplichte keuringen 
voor de inbedrijfname en de herhaalde keuringen, aan de wettelijke, voor het land specifieke, 
voorschriften voor drukapparatuur te houden. De exploitant moet opdracht geven voor genoemde 
keuringen, waarbij de verplichte intervallen moeten worden aangehouden (zie paragraaf 3.5). 

Het is verboden het apparaat in bedrijf te nemen voordat is vastgesteld dat de installatie 
waarin het drukapparaat  ingebouwd wordt, in het geheel voldoet aan de EU-richtlijnen. 

Vraag bij speciale toepassingen of onduidelijkheden om schriftelijke goedkeuring van de 
“fabrikant”. 

Bij ieder drukapparaat, waarvoor het aantal toegestane belastingswisselingen 
(belastingstolerantiewaarde “N“ met betrekking tot het aangegeven drukbereik pmin - pmax) is 
vastgelegd, moet uiterlijk wanneer de helft van de vastgelegde tolerantiewaarde is bereikt, een 
inwendige keuring door een aangemelde keuringsinstantie worden uitgevoerd (zie AD 2000 Merkblatt 
S2; 12.3 (Gegevensblad)).De deskundige kan dan een nieuwe waarde voor de belastingswisselingen 
vastleggen. Bij belastingstolerantiewaarden van > 2.000.000 geldt de sterkte als permanent. Binnen 
dit drukbereik kan het drukapparaat zonder beperkingen worden gebruikt. 
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2 Veiligheid 

2.1 Aanwijzingen / Toelichtingen 

Gebruiksaanwijzing moet verplicht worden opgevolgd: 

gemarkeerd met een “boek”. 

 

Waarschuwingen voor gevaar: 

Zijn gemarkeerd met een waarschuwingsdriehoek “Gevaar”. 

 

Explosiegevaar: 

Is gemarkeerd met een waarschuwingsdriehoek “Explosie”. 
 

Aanwijzingen: 

Zijn gemarkeerd met een “Hand”. 

 

2.2 Keurmerk / Typeplaatje 

De drukautomaat is van een typeplaatje / harde stempel en klasse-identificatie voorzien. Hierop staan 
de wezenlijke technische gegevens en bedrijfsgegevens vermeld. De leesbaarheid van de stempel / 
het typeplaatje moet gecontroleerd worden. 

2.3 Veiligheidsvoorzieningen 

De veiligheidsvoorzieningen kunnen bij de levering zijn inbegrepen (zie de pakbon) of maken 
deel uit van de montage door de klant. 

Veiligheidsvoorzieningen zijn in ieder geval vereist en dienen voor de inbedrijfname van de 
installatie op hun werking te worden gecontroleerd. 

2.4 Veiligheidsmaatregelen 

We wijzen u erop dat de exploitant zijn medewerkers voor de bediening en het onderhoud moet 
instrueren hoe het drukapparaat vakkundig moet worden bediend en erop toe moet zien dat de 
veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 

De medewerkers voor de bediening, onderhoud en reparatie moeten in principe voordat zij met hun 
werkzaamheden beginnen, of voordat het drukapparaat voor het eerst in bedrijf wordt genomen en 
vervolgens met redelijke tussenpozen, maar minstens één keer per jaar, door de verantwoordelijke, 
deskundige leidinggevende worden geïnstrueerd. Onderhouds-, reparatie- en instructiemaatregelen 
moeten als bewijs in een logboek worden gedocumenteerd. 

Vakkracht (afgeleid van de definitie volgens de EN 60204-1) 

• Iemand die op grond van zijn beroepsopleiding, kennis en ervaring, alsook van kennis van de 
bijbehorende normen, de aan hem of haar opgedragen werkzaamheden kan beoordelen en 
mogelijke risico's kan onderkennen. 

2.5 Verplichtingen van de exploitant 

In de EER (Europese Economische Ruimte) moeten de landelijke uitwerking van de 
Kaderrichtlijn 89/391/EEG, evenals de bijbehorende afzonderlijke richtlijnen en van deze in 
het bijzonder Richtlijn 2009/104/EG over de minimum voorschriften voor veiligheid en 
bescherming van de gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers 
tijdens het werk, altijd in de op dat moment geldige versie, in acht worden genomen en 
worden aangehouden. 
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In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) [Duits: BetrSichV] zijn de richtlijnen 
89/391/EEG, 2009/104/EG en andere richtlijnen op het gebied van veiligheid op het werk bij 
installaties waarvoor bewaking is vereist, in de Nederlandse wetgeving omgezet. In de 
Duitse wet op de bedrijfsveiligheid (BetrSichV), in het bijzonder paragraaf 3, worden de 
“Besonderen Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen” [“Bijzondere voorschriften 
voor het bewaken van installaties” ] waartoe deze drukapparaten behoren, beschreven. Het 
wordt dringend aanbevolen dat de exploitant op de hoogte is van de inhoud van deze 
paragraaf, omdat hier de fundamentele vereisten, waaraan de exploitant moet voldoen, zijn 
beschreven. 

Meer belangrijke informatie staat op de technische regels Bedrijfszekerheid TRBS, in het 
bijzonder TRBS 3146, TRBS 2141 deel 1-3, TRBS 1111, TRBS 1122 en TRBS 1201 deel 2. 

Verder moet erop worden gelet dat het drukapparaat uitsluitend wordt gebruikt binnen het 
toegestane bedrijfsdrukbereik (zie de bedrijfsgegevens op het typeplaatje / harde stempel). 
Gebruik van het drukapparaat buiten dit bereik is niet toegestaan. 

Bovendien moet de exploitant de lokale wettelijke bepalingen voor: 

• de veiligheid van het personeel (voorschriften voor ongevallen) 

• de veiligheid van de arbeidsmiddelen (veiligheidsvoorzieningen en onderhoud) 

• de afvoer van het product (wet op de afvoer van afval) 

• de afvoer van materiaal (wet op de afvoer van afval) 

• de reiniging (reinigingsmiddelen en afvoer als afval) 

• en de milieuvoorschriften worden aangehouden. 

Bij de montage en de inbedrijfname, wanneer deze door de exploitant in eigen beheer worden 
uitgevoerd, dienen de lokale voorschriften (bijv. voor de opleveringskeuring enz.) in acht te worden 
genomen. 

3 Gevaren 

3.1 Algemene waarschuwingen voor gevaren 

De op het typeplaatje of in de technische documentatie vermelde maximale en minimale 
bedrijfsgegevens mogen niet worden over- of onderschreden. 

De montage van het drukapparaat moet zodanig worden uitgevoerd, dat het personeel voor de 
bediening geen gevaar loopt, wanneer zij de onderdelen voor de veiligheidsvoorzieningen in werking 
zetten, door vrijkomende bedrijfsmiddelen. 

Constructiewijzigingen 

Mechanisch bijwerken, warmtebehandeling of lassen is verboden. Ook het maken van inkepingen, 
bijv. door een stempel aan te brengen op het cilindrische gedeelte, is ten strengste verboden. 

3.2 Inbouw van reserve- en aan slijtage onderhevige onderdelen 

Wanneer onderdelen worden ingebouwd die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de fabrikant 
in geen geval meer aansprakelijk worden gesteld. 

Onder druk staande onderdelen mogen uitsluitend door de fabrikant of met diens 
toestemming worden vervangen. 
Er is dan opnieuw een opleveringskeuring vereist! Bij het vullen met of laten uitstromen van 
N2 kan er in de omgeving een hogere concentratie aan N2 ontstaan. Zorg voor afdoende 
ventilatie. 

3.3 Reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

Reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoolde 
vakkrachten worden uitgevoerd. 

De drukautomaat moet, overeenkomstig de uit te voeren werken, drukloos gemaakt worden.
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4 Installatie 

4.1 Levering 

De drukautomaat / componenten beschikken over technische documenten, namelijk een 
bedieningshandleiding en een conformiteitsverklaring (certificaat van de fabrikant). 

Aflevering 

Ingangscontrole: 

• Controleer aan de hand van de pakbon of de levering compleet is! 

Bij beschadigingen: 

• Controleer de levering op beschadigingen (visuele controle)! 

Bij klachten: 

Wanneer de levering tijdens het transport is beschadigd: 

• Neem onmiddellijk contact op met de expediteur! 

• Bewaar de verpakking (vanwege mogelijke controle door de expediteur of voor het retour 
zenden). 

4.2 Transport en verpakking 

Let erop dat het drukapparaat uitwendig geen beschadigingen oploopt. Bij retourzending aan de 
fabrikant dient u er in ieder geval voor te zorgen dat het drukapparaat drukvrij wordt afgeleverd. 

Voor het vervolgtransport en de installatie moeten geschikte transportmiddelen worden ingezet. De 
drukautomaat moet tijdens het transport beveiligd worden tegen mechanische beschadigingen en 
wegrollen. 

4.3 Opslag 

De ruimte moet gesloten en droog zijn, in overeenstemming met de toekomstige 
toepassingsomstandigheden. 

De opslag van het drukapparaat en eventuele toebehoren moet op zodanige wijze plaatsvinden, dat 
de goederen beschermd zijn tegen omstandigheden van buitenaf en beschadiging kan worden 
uitgesloten. 

Alle onderdelen van het drukapparaat worden voor aanvang van het transport door de fabrikant op 
passende wijze voor een redelijke opslagduur (3 maanden) tegen corrosie beschermd. 

Voor opslag van langere duur of onder ongunstige opslagomstandigheden kunnen beschermende 
maatregelen nodig zijn, waarvoor de toekomstige exploitant van het drukapparaat opdracht moet 
geven. Hiervoor kunnen bij de fabrikant instructies worden aangevraagd 

Tijdens het transport en de opslag moeten de aansluitopeningen van het drukapparaat worden 
afgesloten, om te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen en dat condens wordt gevormd. 

Bij ontvangst van het drukapparaat neemt de toekomstige exploitant van de installatie de 
verantwoording over om voor een opslagmogelijkheid te zorgen, die aan de in de gebruiksaanwijzing 
vermelde vereisten voldoet. Hierbij moet erop worden gelet dat opslag en transport gedurende langere 
tijd, in de verpakking, worden voorkomen. 

4.4 Montage / Inbedrijfname 

Plaatsing / installatie 

De montage van het drukapparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig personeel met 
de bijbehorende beroepskwalificatie.  
Gebruik voor de bevestiging bevestigingsonderdelen met eigenschappen die aan de statische en 
dynamische belasting  voldoen. 
Lassen en solderen aan het drukapparaat is niet toegestaan, er mogen geen mechanische ingrepen 
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worden uitgevoerd.  
Op het drukapparaat mogen geen extra krachten en / of momenten invloed uitoefenen. Het 
drukapparaat mag niet blootstaan aan de invloed van vlammen en niet aan de invloed van elektrische 
en / of magnetische velden, die tot gevolg kunnen hebben dat het apparaat warmer wordt. 

Ernstige beschadigingen kunnen tot gevolg hebben dat het drukapparaat explodeert. 

Het drukapparaat mag uitsluitend in ruimten worden opgesteld en gebruikt, die zijn 
beveiligd tegen blikseminslag en aardbevingen. 

Als gevolg van het gebruik kunnen bij de uiterste bedrijfswaarden oppervlaktetemperaturen 
ontstaan die brandwonden kunnen veroorzaken. De exploitant moet ervoor zorgen dat de 
juiste beschermende maatregelen zijn getroffen. 

Neem voor de onderhoudsintervallen en de keuringsintervallen hoofdstuk 6 in acht. 

Voor een stevige bevestiging van de afzonderlijke onderdelen moeten de door de fabrikant 
aanbevolen bevestigingsonderdelen worden gebruikt.  

Voorafgaande aan de montage: 

• controleer de levering op transportschade en daarmee dat deze technisch intact is. 

• instrueer de vakkrachten  

De exploitant moet voor de inbedrijfname opdracht geven tot: 

• Controle op de volledigheid van de technische documentatie in overeenstemming met hoofdst. 
5.1. 

Voor de eerste inbedrijfname van het drukapparaat moet de exploitant opdracht geven voor 
de opleveringskeuring van de gehele installatie (zie hoofdst. 3.5).  
Tijdens het vullen en ledigen moeten de hoofdstukken 2 en 4 in acht worden genomen 

 

Demontage van het drukapparaat 

Voor de demontage van de drukautomaat moet gecontroleerd worden of deze drukloos is! 

5 Onderhoud 

5.1 Algemene onderhoudsinstructies 

Het drukapparaat is nadat het met N2 is gevuld grotendeels onderhoudsvrij.  

Om een storingsvrij functioneren en een lange levensduur van het drukapparaat te waarborgen, 
moeten de hierna genoemde onderhoudswerkzaamheden, volgens een door de exploitant vast te 
stellen onderhoudsinterval, worden uitgevoerd:  

Aanbevolen wordt om maandelijks een inspectie uit te voeren. De intervallen kunnen in 
overeenstemming met de opgedane ervaringen worden aangepast: 

• Bevestigingen controleren. 

• Kabelaansluitingen controleren 

• Controle en beoordeling van de toestand van de armaturen, veiligheidssystemen, verzegelingen 
enz. 

• Controle op het gasdicht zijn van alle schroefverbindingen, afsluitarmaturen, locaties van 
aansluitingen en koppelingen met behulp van schuimvormende middelen. 

• Controleer de N2-druk (P0). 

5.2 Eerste inbedrijfname, regelmatige keuringen en keuringsintervallen 

Eerste inbedrijfname 

Op het drukapparaat is in Duitsland de Betriebssicherheitsverordnung (Verordening voor de 
bedrijfsveiligheid) van toepassing. Voor de eerste inbedrijfname is § 15 van kracht. 
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Regelmatige keuringen 

De intervallen voor de regelmatige keuringen zijn vastgelegd in § 16 van de 
Betriebssicherheitsverordnung (de overeenkomstige nationale voorschriften van het land waar het 
apparaat is geplaatst, moeten in acht worden genomen, zie hoofdstuk 3.5). 

Keuringsintervallen 

Roth Hydraulics GmbH adviseert de onderstaande keuringsintervallen: 

• Uitwendige keuring om de 2 jaar 

• Inwendige keuring om de 5 jaar 

• Druktest uiterlijk na 10 jaar, afhankelijk van het aantal belastingswisselingen. 

De klant moet met de lokale overheid een convenant overeenkomen, met betrekking tot de duur van 
de keuringsintervallen. 

Opdracht en uitvoering 

De exploitant moet opdracht geven voor het aanhouden van de keuringsintervallen en het uitvoeren 
van de keuringen (zie de Betriebssicherheitsverordnung, paragraaf 3)  

6 In geval van nood 

Dit drukapparaat is een passief systeem, dat niet beschikt over eigen aandrijvingen. De in het 
apparaat opgeslagen energie wordt door de erop aangesloten actieve systemen van de exploitant 
aangevoerd of gevraagd. 

Maatregelen in geval van nood, zoals het bedienen van de nood-stopvoorzieningen of het activeren 
van snelle drukontlastingen moeten dus doelmatig door de exploitant worden beschreven en in de 
werkinstructies worden gedocumenteerd. 

7 Demontage / Afvoer als afval 

Voor de afdanking moet gecontroleerd worden of de drukautomaat drukloos is. 

Het materiaal van het drukapparaat moet naar soort worden gesorteerd, die in overeenstemming met 
de geldende lokale milieuvoorschriften moeten worden afgevoerd.  

Besmette onderdelen moeten in overeenstemming met de geldende lokale milieuvoorschriften worden 
ontsmet en worden afgevoerd. 
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Aantekeningen 
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