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 Basınç kabı kullanım kılavuzu KDB - Türkçe 

Genel  

Terimlerin açıklaması  

Basınç kabı = Basınç cihazı 

Çeviri  

AEA ülkelerine teslimat halinde kullanım kılavuzu kullanıcı ülkenin diline çevrilmelidir. 

Çevrilen dilde tutarsızlıklarla karşılaşılması halinde orijinal kullanım kılavuzuna (Almanca) veya 
üreticiye başvurulmalıdır. 

Telif hakkı  

Bu dokümanın paylaşılması, çoğaltılması, içeriğinden faydalanılması veya içeriğinin iletilmesi açıkça 
izin verilmediği sürece yasaktır. Aykırı davranışlar tazminata tabidir. 

Tüm hakları saklıdır. 
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1 Amaca uygun kullanım 

1.1 Amaca uygun kullanımla ilgili notlar  

Basınç kabı (basınç cihazı) sadece hidrolik sistemlerde basınç altında hidrolik sıvısının alınıp 
verilmesine yönelik bir bileşen olarak endüstriyel ve ticari kullanım için üretilmiştir. 
Basınç cihazının bunun dışında ve farklı bir kullanımı veya işletmecisi veya başkası tarafından 
modifikasyonu üreticinin yazılı onayı olmadan uygun değildir.  
Bundan kaynaklanan herhangi bir hasar için üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Basınç cihazı ancak özel (bkz. hariç tutulan sıvılarla ilgili uygunluk beyanı içindeki açıklamalar), korozif 
etkisi olmayan sıvılarla kullanılabilir. Bu, aynı şekilde belirtilen basınç dalgalanma aralığı ve izin verilen 
yük döngü sayısı ile de geçerlidir. Yük döngü sayılarına ve basınç aralıklarına uyulması işleticinin 
sorumluluğundadır. Basınç cihazı farklı işletim parametreleriyle işletildiğinde, periyodik muayene 
aralıkları kısalabilir. Bu durumda üretici ile iletişime geçilmelidir. 

Amaca uygun kullanıma üreticinin öngördüğü işletim, bakım ve onarım talimatları da dahildir. 

 

Bunun dışında işletmeci; basınç cihazlarının ülkeye özel yönetmeliklerine uyulması ile işletim 
öncesinde ve devamında şart koşulan periyodik muayenelerin öngörülen sürelere uyularak zamanında 
gerçekleştirilmesinden sorumludur (bakınız Bölüm 3.5). 

Basınç cihazının, dahil edildiği genel tesisin AB direktiflerine uygunluğu tespit edilene kadar 
işletime alınması yasaktır. 

Özel uygulama veya muallâk durumlarda "imalatçıdan" yazılı bir izin talep edin. 

İzin verilen yük döngüsü (tanımlı basınç aralığı pmin - pmax için yük döngü sayısı "N") belirlenmiş olan 
her basınç cihazında, en geç belirtilen yük döngü sayısının yarısına ulaşıldığında bir yetkili denetim 
kurumu tarafından bir iç muayene gerçekleştirilmek zorundadır (bakınız AD 2000 bilgi föyü S2; 12.3). 
Daha sonra uzman tarafından yeni bir yük döngü sayısı belirlenebilir. Yük döngü sayısı > 2.000.000 
olduğunda bu sürekli mukavemet olarak tanımlanır. Bu basınç aralığında basınç cihazı hiçbir kısıtlama 
olmadan çalıştırılabilir. 
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2 Güvenlik 

2.1 Notlar / Açıklamalar  

Bağlayıcı kullanım talimatı:  

Bir "kitap" ile belirtilmiştir. 

 

Tehlike Uyarıları:  

"Tehlike" uyarı üçgeni ile belirtilmiştir. 

 

Patlama:  

"Patlama" uyarı üçgeni ile belirtilmiştir. 

 

Notlar:  

Bir "el" sembolü ile belirtilmiştir. 

2.2 İşaretleme / Tip levhası  

Basınç cihazı üzerinde tip levhası / kabartma baskı ve onay işareti bulunmaktadır. Burada temel teknik 
bilgi ve işletim verileri belirtilmiştir. Damganın / tip levhasının okunurluğu kontrol edilmelidir. 

2.3 Güvenlik donanımı  

Güvenlik donanımı teslimatın (bakınız sevk belgeleri) veya müşteri tarafından yapılacak 
montajın bir parçası olabilir. 

Her halükarda kesinlikle gereklidir ve işletim öncesinde etkinliği denetlenmek zorundadır. 

2.4 Güvenlik donanımı  

İşletmecinin operatör ve bakım personelini basınç cihazının amaca uygun kullanımı konusunda 
bilgilendirmesi ve güvenlik kurallarına uyup uymadığını takip etmesi gerekir. 

Operatör, bakım ve onarım personelinin bilgilendirilmesi prensip olarak çalışma veya basınç cihazının 
ilk işletime alınması öncesinde ve daha sonra uygun zaman aralıklarıyla, fakat en azından yılda bir 
defa ilgili amir tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım, onarım ve de bilgilendirme önlemleri bir kontrol 
defterine kaydedilmelidir. 

Uzman  (tanımı EN 60204-1 standardına göre) 

• Mesleki eğitimi, bilgileri ve deneyimleri ve de ilgili standartlar hakkındaki bilgilerine dayanarak 
kendisine verilen işleri değerlendirebilip olası tehlikeleri fark edebilen bir kişi. 

2.5 İşletmecinin yükümlülükleri  

Geçerli haliyle AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) içinde çerçeve direktifi 89/391/EEC ve de ilgili 
bireysel direktiflerin ulusal uygulaması ve bunların arasından özellikle İşyerlerinde Bulunan İş 
Ekipmanlarının Çalışanlar Tarafından Kullanımında Asgari Güvenlik ve Sağlık Şartları 
hakkındaki 2009/104/EC direktifi, dikkate alınıp uyulmalıdır. 

Alman İşletme Güvenliği Yönetmeliği (BetrSichV) ile 89/391/EEC, 2009/104/EC ve İzleme 
Gerektiren Tesislerde İş Güvenliği alanından başka direktifler Alman hukukuna 
uyarlanmaktadır. Alman İşletme Güvenliği Yönetmeliği (BetrSichV), özellikle Bölüm 3, bu 
basınç cihazlarının kapsamına girdiği "İzleme gerektiren sistemler için özel düzenlemeler"i 
açıklamaktadır. Bu bölümün içeriği hakkında bilgi sahibi olunması, işletmeciye yönelik temel 
gereksinimler açıklandığı için, işletmeciye mutlaka tavsiye edilmektedir!
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Diğer önemli bilgi kaynakları İş Güvenliği Teknik Kuralları TRBS’dir; özellikle TRBS 3146, 
TRBS 2141 Bölüm 1-3, TRBS 1111,TRBS 1122 ve TRBS 1201 Bölüm 2. 

Ayrıca, basınç cihazının sadece izin verilen çalışma basıncı aralığında (bakınız tip levhası 
işletim bilgileri / Kabartma baskı) işletilmesine dikkat edilmelidir. Basınç cihazının bu aralığın 
dışında kullanılması yasaktır. 

Buna ek olarak, aşağıdaki yerel yasal düzenlemelere uymalıdır 

• personel güvenliği (kaza önleme kuralları) 

• iş ekipmanlarının güvenliği (ekipman ve bakım) 

• ürün tasfiyesi (Atık Yasası) 

• malzeme tasfiyesi (Atık Yasası) 

• temizlik (temizlik maddeleri ve tasfiye) 

• ve çevre koruma gereklerinin yerine getirilmesi. 

Eğer işletmecinin kendisi tarafından gerçekleştiriliyorsa montaj ve işletime alma sırasında yerel 
yönetmeliklere (örn. kabul testi vs.) uyulmalıdır. 

3 Tehlikeler  

3.1 Genel Tehlike Uyarıları  

Tip levhası veya teknik dokümanlarda belirtilen azami ve asgari işletim verilerinin üstüne çıkılamaz 
veya altına düşülemez. 

Basınç cihazının montajı, güvenlik ekipmanları tetiklenip işletim maddesi tahliye olduğunda işletme 
personeli tehlikeye girmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Yapısal de ğişiklikler  

Mekanik yeniden işleme, ısıl işlem veya kaynak yapmak yasaktır. Ayrıca, örn. silindirik kısımda bir 
damgalama ile çentiklerin oluşturulması da kesinlikle yasaktır. 

3.2 Yedek ve aşınan parçaların montajı  

Üreticinin test ve onayından geçmemiş parçalar monte edilirse üreticinin hiçbir sorumluluğu olmaz. 

Basınca dayanıklı parçalar sadece üretici tarafından veya onun izni ile değiştirilebilir. 
Yetkili bir kurum tarafından yeni bir kabul testi gereklidir! N2 dolumu veya tahliyesi 
esnasında ortamda N2 konsantrasyonunda artış olabilir. Bunun için yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır. 

3.3 Temizlik, bakım ve onarım çalı şmaları  

Temizlik, bakım, onarım çalışmaları yalnızca eğitimli uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir. 

Prensip olarak, yapılacak işlere göre basınç cihazı basınçsız hale getirilmelidir. 

4 Kurulum  

4.1 Teslimat kapsamı  

Basınç cihazı / cihaz bileşeni için işletim kılavuzu ve uygun beyanı (üreticinin sertifikası) içeren teknik 
belgeler size verilecektir. 

Teslimat  

Giri ş kontrolü:  

• Sevk irsaliyesi ile eksiksizliği kontrol edin! 



 

 Basınç kabı kullanım kılavuzu KDB - Türkçe 5 

Hasar durumunda:  

• Teslimat kapsamını hasarlara yönelik kontrol edin (görsel kontrol)! 

Şikayet durumunda:  

Teslimat sevk esnasında hasar gördüyse: 

• Derhal son taşıyıcı ile iletişime geçin! 

• Ambalajı saklayın (nakliyeci tarafından gerçekleştirilecek olası bir kontrol veya iade için). 

4.2 Nakliye ve ambalaj  

Basınç cihazı üzerinde dış hasarların oluşmamasına dikkat edilmelidir. Üreticiye geri gönderilirken 
basınç cihazının mutlaka basınçsız halde teslim edilmesine dikkat edilmelidir. 

Taşıma ve kurulum için uygun nakliye araçları kullanılmalıdırlar. Basınç cihazı, taşıma esnasında 
mekanik hasarlara ve ayrıca yuvarlanıp gitmeye karşı emniyete alınmalıdır. 

4.3 Depolama  

Öngörülen kullanım koşullarına uygun kapalı ve kuru ortam.  

Basınç cihazı ve icabında aksesuarların depolanması, ürünün dış etkilerden korunup hasar görmesinin 
mümkün olmayacağı şekilde gerçekleşmelidir. 

Basınç cihazının tüm bileşenleri, sevk öncesinde üretici tarafından makul bir depolama süresi (3 ay) 
için uygun bir şekilde korozyona karşı korunur. 

Daha uzun saklama süreleri veya daha az elverişli saklama koşulları; basınç cihazının daha sonraki 
işletmecisi tarafından alınacak koruma önlemlerini gerektirebilir. Bununla ilgili bilgiler üreticiden talep 
edilebilir. 

Nakliye ve depolama esnasında basınç cihazının bağlantı delikleri; kir ve nem girişini ve yoğuşma 
oluşumunu engellemek için kapalı olmalıdır. 

Sistemin daha sonraki işletmecisi, basınç cihazını teslim almakla bu talimata uygun bir depolama için 
sorumluluğu üstlenmektedir. Bu esnada ambalaj malzemeleri içinde uzun süreli bekleme veya taşıma 
sürelerinin yaşanmamasına dikkat edilmelidir. 

4.4 Montaj / İşletime alma  

Montaj / Kurulum  

Basınç cihazının montajı ancak uygun mesleki kalifikasyona sahip uzman personel tarafından 
yapılmalıdır.  
Farklı bir düzende aşınmanın artacağı dikkate alınmalıdır.Tespit için statik ve dinamik yüklere uygun 
bağlantı elemanları kullanın. 
Basınç cihazı üzerinde kaynak veya lehim yapılmamalıdır , mekanik müdahaleler olmamalıdır.  
Basınç cihazına ek kuvvet ve / veya torklar etki etmemelidir . Basınç cihazı alev etkisine maruz 
kalmamalıdır  ve ısınmaya neden olabilecek elektrik ve / veya manyetik alanların etkisine maruz 
kalmamalıdır . 

Ciddi hasarlar basınç cihazının patlamasına neden o labilir.  

Basınç cihazı sadece yıldırım dü şmesi ve depreme kar şı güvenli ortamlarda 
kurulmalıdır.    

İşletime bağlı olarak işletim verilerinin sınırlarında, yanıklara yol açabilen yüzey sıcaklıkları 
ortaya çıkabilir. İşletmeci tarafından uygun koruyucu önlemlerin alınması gerekir. 

Bakım ve muayene aralıklarında Bölüm 6'yı da dikkate alın. 

Münferit bileşenlerin güvenli bir şekilde takılması için üretici tarafından önerilen bağlantı elemanları 
kullanılmalıdır.  
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Montaj öncesinde:  

• Teslimatın taşıma hasarlarına yönelik kontrolü ve böylece teknik bütünlüğünden emin olunması. 

• Uzman personelin eğitimi  

İşletime almadan önce i şletmeci tarafından yaptırılacaklar:  

• Teknik belgelerin Böl. 5.1 uyarınca eksiksizliğinin kontrolü. 

Basınçlı cihazın ilk işletime alınmasından önce işletmeci bütün sistemin kabul kontrolünü 
yaptırmalıdır (bakınız Bölüm 3.5).  
Dolum ve boşaltım sırasında Böl. 2 ve Böl. 4 dikkate alınmalıdır.   

 

Basınç cihazının sökülmesi  

Basınç cihazı sökülmeden önce basınçsız olup olmadığı kontrol edilip temin edilmelidir. 

5 Bakım  

5.1 Genel bakım bilgileri  

Basınç cihazı N2 ile dolum sonrasında neredeyse hiç bakım gerektirmez.  

Arızasız çalışma ve basınç cihazının uzun servis ömrü olmasının sağlanması için işletmeci tarafından 
belirlenecek bakım aralıklarıyla aşağıdaki bakım çalışmaları yapılmalıdır: 

Aylık bir muayene tavsiye ediyoruz. Aralıklar kazanılan tecrübelere göre ayarlanabilir: 

• Bağlantıları kontrol edin. 

• Kablo bağlantılarını kontrol edin. 

• Armatür, güvenlik sistemleri ve mühürlerin vs. kontrolü ve durumlarının değerlendirilmesi. 

• Tüm rakor, kapama armatürleri, bağlantı ve birleşme yerlerinin gaz sızdırmazlığı köpükle kontrol 
edilmelidir. 

• N2 ön dolum basıncını (P0) kontrol edin. 

5.2 İlk i şletime alma, periyodik  testler ve muayene aralıkla rı 

İlk i şletime alma 

Basınç cihazı Almanya'da Alman İşletme Güvenliği Yönetmeliği'ne (BetrSichV) tabidir. İlk işletime alma 
için madde 15 yürürlüğe girmektedir. 

Periyodik  muayeneler 

Periyodik muayeneler için aralıklar, Alman İşletim Güvenliği Yönetmeliği Madde 16'da belirtilmiştir 
(kurulum ülkesinin ilgili ulusal düzenlemeleri dikkate alınmalıdır, bakınız Böl. 3.5). 

Muayene aralıkları  

Roth Hydraulics GmbH, muayene aralıklarını aşağıdaki şekilde önermektedir: 

• Dış muayene her 2 yılda bir. 

• İç muayene her 5 yılda bir. 

• Yük döngü sayısına bağlı olarak en geç 10 yıl sonra basınç testi. 

Müşteri muayene aralıklarının süreleriyle ilgili olarak yerel makamla bir anlaşma yapmalıdır. 

Yaptırma ve uygulama  

İşletmeci, muayene aralıklarına uyulmasını ve muayenelerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır (bakınız 
Alman İşletme Güvenliği Yönetmeliği, Bölüm 3).  
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6 Acil durum  

Bu basınç cihazı, kendi tahrik üntesibulunmayan pasif bir sistemdir. İçinde depolanan enerji, 
işletmeciye ait aktif sistemden yüklenir veya çekilir. 

Buna göre Acil durum önlemleri, ör. Acil Durdurma tertibatları veya hızlı basınç tahliyelerinin 
tetiklenmesi gibi, makul olarak işletimci tarafından belirlenip çalışma talimatlarında belgelenmelidir. 

7 Sökme / Tasfiye  

İmha öncesinde basınç cihazının basınçsız olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Basınç cihazı malzemelere göre ayrıştırılıp bunlar geçerli yerel çevre yasalarına göre tasfiye 
edilmelidir.  

Kontamine parçalar, geçerli yerel çevre yasalarına göre temizlenip tasfiye edilmelidir. 
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Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır 

 


