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Informacje ogoélne

Urzadzenia ci $nieniowe Roth — identyfikacja

zgodnie z numerem seryjnym na tabliczce znamionowej i odpowiednim protokole zob.

»  Protokot odbioru zgodnie z dyrektywg 2014/68/EU ws. urzadzen cisnieniowych
TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Objasnienie poj e¢

Wzmachniacz cisnienia Roth = Urzgdzenie cisnieniowe Roth

Tlumaczenie

W przypadku dostawy do krajow EOG, instrukcje eksploatacji nalezy przettumaczy¢ na jezyk kraju
uzytkownika.

W razie stwierdzenia w ttumaczeniu niejasnoéci, nalezy siegng¢ do oryginalnej instrukcji eksploataciji
(w jezyku niemieckim) lub skontaktowa¢ sie z producentem.

Copyright

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tresci niniejszego dokumentu, w tym udostepnianie go
osobom trzecim, bez wyraznej zgody producenta zabronione. Nieprzestrzeganie powyzszego zapisu
zobowigzuje do zaptaty odszkodowania.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Schemat standardowego urz adzenia ci $nieniowego Roth

Urzadzenie cisnieniowe zbudowane jest z nastepujgcych elementow:

1. Korpus

2. Tiok z uszczelkami

3. Podrecznik tlok

4. Kréciec do napetniania / Kréciec wkrecany

5. Krdciec do napetniania / Kréciec wkrecany

6. Uszczelka krééca w czesci olejowej

7. Uszczelka kr6¢ca w czesci gazowej

8. Woytacznik krancowy ES / Urzgdzenie wlaczajgce SV (opcja)
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llustracja 1-1 Schemat standardowego urzadzenia cisnieniowego Roth
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Wskazéwki dot. stosowania zgodnie z przeznaczen iem

Wzmacniacz ci$nienia Roth (urzagdzenie cisnieniowe Roth) wyprodukowano jako element
przemystowych instalacji hydraulicznych, stuzgcy do przyjmowania i oddawania ptynu hydraulicznego
pod cisnieniem.

Stosowanie urzadzenia cisnieniowego w innym celu lub jego przebudowa przez uzytkownika lub
osoby trzecie bez pisemnej zgody producenta sg niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie odpowiada za powstate w zwigzku z tym szkody.

Czes¢ urzadzenia ci$nieniowego, majgca kontakt z cieczg, moze mie¢ kontakt tylko z ptynami
niepowodujgcymi korozji, nalezgcymi do grupy 2 (art.13, dyrektywa 2014/68/UE ws. urzgdzenh
cisnieniowych), a czes¢ urzgdzenia, majgca kontakt z gazem, moze by¢ wypetniona tylko azotem (N,).
Nie uwzgledniono naddatku na zuzycie (np. na skutek korozji). Ew. wyjatki zawarto w deklaracji
zgodnosci lub indywidualnym opisie danego urzadzenia cisnieniowego.

Zgodnie z normg ISO 4406 klasa czystosci cieczy roboczej musi w przypadku zabudowy pionowej
wynosi¢ min. 19/17/14 (klasa 8 wg NAS 1638), a w przypadku zabudowy poziomej min. 17/15/12
(klasa 6 wg NAS 1638) lub by¢ wyzsza.

W zaleznosci od warunkéw eksploatacji wymagania te moga by¢ wyzsze. W czesci gazowej nalezy
stosowacé azot (N,) klasy 4.0 (99,99%) lub wyzszej.

Jezeli dokumentacja odbiorcza zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie cykléw zmiany obcigzenia,
za jej przestrzeganie odpowiada uzytkownik. Zmiana warunkéw eksploatacji urzgdzenia ci$nieniowego
moze skrdci¢ okres waznosci obowigzkowych badan okresowych, ktérym to urzagdzenie jest
poddawane. W takiej sytuacji nalezy zwrdci¢ sie do producenta.

Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje réwniez przestrzeganie podanych przez
producenta warunkéw eksploatacji, konserwacji i utrzymania urzgdzenia.

Ponadto uzytkownik musi przestrzegac lokalnych przepiséw dot. urzadzen cisnieniowych, w tym
regulacji odnoszacych sie do obowigzkowych badan takich urzgdzen przed pierwszym uruchomieniem
i okresowych w trakcie eksploatacji, rowniez w zakresie dotrzymywania interwatéw czasowych miedzy
poszczegblnymi badaniami (zob. pkt 3.5).

Urzgdzenia cisnieniowego nie wolno uruchomi¢ do czasu stwierdzenia zgodnosci catej
instalacji, ktorej jest ono czescig, z odnosnymi dyrektywami UE.

Ptyny warunkujgce stosowanie urzgdzenia cisnieniowego zgodnie z przeznaczeniem
pozyskuje i zalewa uzytkownik. Wtasciwe obchodzenie sie z tymi ptynami i zarzgdzanie
zwigzanym z tym ryzykiem nalezg do obowigzkéw uzytkownika.

Ponadto nalezy starac sie wybrac pltyn stwarzajgcy mozliwie najmniej probleméw, zwlaszcza
taki, ktory uzytkownik zna i z powodzeniem stosowat w innych urzgdzeniach cisnieniowych.
Ponadto zalecamy stosowanie sie do warunkdw gwarancyjnych dostawcy ptynu.

W razie nietypowego stosowania lub niejasnosci, prosze zwrécic sie o pisemng zgode do
producenta.

Zabrania sie przerywania/zatrzymywania pracy w sposob powodujgcy gwattowne uderzenie
tloka (zob. ilustr. 1-1, poz. 2) w kréciec znajdujgcy sie w czesci olejowej (zob. ilustr. 1-1, poz.
3) (np. nagta redukcja cisnienia w czesci olejowej bez amortyzacji potozenia koricowego)!
Powyzsze nie dotyczy urzgdzen powodujgcych awaryjne zatrzymanie instalaciji.

Wszystkie urzadzenia cisnieniowe, dla ktérych ustalono dopuszczalng liczbe cykléw zmiany
obcigzenia (liczba cykléw zmiany obcigzenia ,N“ w odniesieniu do zdefiniowanego zakresu cisnienia
pmin - Pmax), Nalezy najpozniej po osiagnieciu potowy ustalonej liczby podda¢ wewnetrznej kontroli przez
uprawnionego rzeczoznawce (zob. AD 2000, instrukcja S2; 12.3). Na podstawie wynikéw
przeprowadzonej kontroli rzeczoznawca okresli nowg liczbe cyklow zmiany obcigzenia. Jezeli liczba
cykléw zmiany obcigzenia > 2 000 000, przyjmuje sie, ze urzadzenie jest wytrzymale na zmeczenie.
Oznacza to, ze w tym zakresie cisnieniowym urzgdzenie cisnieniowe moze pracowaé bez ograniczen.
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2 Zasada dziatania

2.1 Ogodlna charakterystyka dziatania

Urzadzenia cisnieniowe Roth sg to cylindryczne zbiorniki cisnieniowe z czionem oddzielajgcym gaz od
cieczy (zob. ilustr. 1-1).

W uktadach hydraulicznych stosuje sie je m. in. jako akumulatory energii.

Jezeli ci$nienie cieczy przekroczy cisnienie gazu, energia hydrauliczna zostanie zakumulowana w
postaci cieczy., W przypadku jezeli ciSnienie cieczy spadnie ponizej cisnienia sprezonego gazu,
wolwczas mozna jg wykorzystywac do realizacji okreslonych operacji roboczych.

2.2 Napetnianie i kontrola urz gdzenia ci $nieniowego

Podczas napelniania urzgdzenia cisnieniowego azotem N, lub po jego zakoriczeniu nalezy
za pomocg srodkow pienigeych sprawdzi¢ szczelnosc wszystkich potgczen srubowych,
zaworow odcinajgcych, przytgczy i potgczen.

Zasadniczo nalezy stosowac urzgdzenie do napetniania i kontroli prod. firmy Roth,
\/ postepujgc zgodnie z dotgczong do niego instrukcjg eksploatacji.

Wstepne cisnienie napetniania (P,) zalezy od temperatury otoczenia (izochoryczne zachowanie N,
zob. pkt 2.2.1) i w maks. temperaturze otoczenia powinno byé o 5 bar nizsze od min. nadcisnienia
roboczego (o ile nie podano inaczej).

. Do napetniania urzgdzenia cisnieniowego nigdy nie wolno uzywac tlenu ani innych gazow
1% palnych.
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2.2.1 lzochoryczne zachowanie N »

Ustalenie wzgl ednie kontrola wst epnego ci $nienia napetniania (P o) w zaleznos$ci od
temperatury otoczenia

Informacje ogoélne

O ile nie podano inaczej, podana warto$¢ P, odnosi sie do temperatury otoczenia +20°C. Jezeli
faktyczna temperatura otoczenia w czasie napetniania lub kontroli P, jest inna, nalezy w oparciu o
wykres odczytac, jakie ze wzgledu na temperature otoczenia powinno byé cisnienie napetniania
wzglednie jakie cisnienie musi by¢ obecne.

Przyktad

Instalacja gazowa, w ktérej cisnienie gazu wynosi 155 bar, a temperatura gazu +20°C. Jezeli
temperatura gazu wzrosnie do +35°C, punkt przeciecia (155 bar i +20°C) przesunie sie réwnolegle do
nastepnego punktu przeciecia, tj. do pionowej linii oznaczajgcej temperature +35°C. W podanym
przyktadzie cisnienie napetniania lub ci$nienie obecne P, powinno wynosi¢ 166 bar.

Roth

Isochores Verhalten von N, - Isochore Behavior of N,

400

380

N

360

NRN

340

DRUCK / PRESSURE [bar]
PO/ 20° C

320

'4
300 /

N NN

280
/|/ 1//
- SN

AN AR

N

N

240

1
NN
N\

NN \\\\\\‘
NN

N N
\

AN AN AR N

/
220 7

\\\‘\
a

N
N

200

AONONOA NN ORI

180

NN

160

\

N
N
REUNNNN

N\
\

140

MAVA'RNAVAN

\
AR

\\
\
AYAVRY

\ 1\

AN

120

\\\ \\\\ \\ \\\ N

Y\ N

100

\

80

\ 1\
\[A
HATR YA

60

\

FAUA NSOV AN

IRTAVAVAVAYAY

VA A AN

40

A AN
\

LAAAN
\\\‘\

[TETTRALLLREALNAL AN

Lot
I
sy

1\

20

o
N

0

=3 =3
[ + © )

TEMPERATUR / TEMPERATURE [° C]

(=3 =3

-40
100

llustracja 2-1 Izochoryczne zachowanie N,
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3.1

3.2

3.3

3.4

Bezpiecze nstwo

Wskazéwki / Obja $nienia

A Przestrzega ¢ instrukcji eksploataciji:

\

oznakowano symbolem ,ksigzki“.

Informacje o zagro zeniu:

oznakowano tréjkgtem ostrzegawczym ,Niebezpieczernstwo".

\ Eksplozja:
‘.x,\:* oznakowano trojkgtem ostrzegawczym ,Eksplozja“.
e

Wskazowki:

oznakowano symbolem ,dtoni".

Achtung Attention ER
Druckbehalter / Anlage | Pressure vessel / Plant ENRH I RE

- Vor Demontage Druck |- Discharge pressure prior | - #F #5745 717 L& !

ablassen! to disassembly!

- Fllen nur mit Stickstoff! | - Only fill with nitrogen! |- HAEZ&(<!

- Betriebsanleitung - Take note of operating |- IHERIEIEFA!
beachten! instruction!

GASFULLDRUCK BEI 293 K: GAS LOADED PRESSURE AT 293 K: | ST 75 [ 77 293 K:

N2 bar He %
Achtung R
BB /0% cz ES FR
“Vor Demontage Duck | -Discha vior | R RRT Pred demontszi vypustte vzduch! Descargar la presién ant je! | Dé avant
s - nae Plnit pouze dusikem ! Llenar sélo con nitrégenol Seulement remplisage d’azote!
Erete i jte na zivani! Sigalasi iones de uso! Attention le manuel dutilisation!
beschtant instruction! = = =
i o togi i Voor druk eraf halent Przed demontazem wypuscié gaz!
Riempire solo con azotol Alleen met Stikstof vullen! Napelnia tylko azotem!
N bar_H % B ; S i L
PT RU TR
Proceder 3 ! 6
iniciar a desmontagem! anonwars !
Encher apenas com nitrogéniol i
Observe a instrugio de operaciol

Zbiornik jest napetniony N, zgodnie z danymi na urzadzeniu ci$nieniowym.

Oznaczenie / Tabliczka znamionowa

Urzadzenie cisnieniowe opatrzono tabliczkg znamionowg i znakiem odbioru. Znajdujg sie na nich
najwazniejsze dane techniczne.

Nawigzujgc kontakt z producentem urz gdzenia, nale zy poda € nast epujace dane:
« Typ
*  Numer seryjny

» Data produkcji

Urzadzenia zabezpieczaj ace

Urzgdzenia zabezpieczajgce mogg wchodzi¢ w zakres dostawy (zob. dokumenty
przewozowe) lub stanowi¢ czes$¢ sktadowg montazu po stronie klienta.

W kazdym razie sg one niezbedne i przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzic¢ ich
dziatanie i skutecznosc¢.

Srodki bezpiecze hstwa

Do obowigzkéw uzytkownika nalezy szkolenie oséb odpowiedzialnych za obstuge i konserwacje
urzgdzenia w zakresie jego prawidtowej obstugi oraz kontrola przestrzegania zasad bezpieczenstwa.
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Szkolenie personelu odpowiedzialnego za obstuge, konserwacje i naprawy urzgdzenia ci$nieniowego
nalezy z zasady przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem przez niego pracy wzglednie przed pierwszym
uruchomieniem urzgdzenia; szkolenie to nalezy powtarza¢ w okreslonych odstepach czasu, jednak nie
rzadziej niz raz w roku, powierzajgc jego przeprowadzenie przetozonym o odpowiednich
kwalifikacjach. Czynnosci zwigzane z konserwacjg, naprawami urzgdzenia oraz szkoleniami nalezy
zapisywacé w ksigzce kontroli.

Specjalista (definicja zgodnie z EN 60204-1)

» Osoba, ktéra z uwagi na swoje wyksztatcenie, wiedze i doswiadczenie oraz znajomosc¢
odnosnych norm moze dokonaé oceny zleconych jej prac i zwigzanych z nig mozliwych
czynnikow ryzyka.

Obowi gzki u zytkownika

W krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nalezy przestrzegac lokalnej
wersji dyrektywy 89/391/EWG oraz zwigzanych z nig innych dyrektyw, w tym zwlaszcza
dyrektywy 2009/104/WE ws. minimalnych wymagarn odnosnie do bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas korzystania przez pracownikéw ze srodkoéw pracy, w obowigzujgcej aktualnie
wers;ji.

Rozporzgdzenie ws. bezpieczenstwa pracy (BetrSichV) wigcza dyrektywy 89/391/EWG,
2009/104/WE oraz inne dyrektywy z zakresu ochrony pracy do obowigzujgcych przepisow
prawa niemieckiego. Rozporzgdzenie ws. bezpieczenstwa pracy (BetrSichV), a zwlaszcza
rozdziat 3, opisuje ,Szczegotowe przepisy dot. instalacji wymagajgcych kontroli“, do ktérych
zalicza sie takze urzgdzenia ci$nieniowe. Znajomos¢ tresci tego rozdziatu powinna by¢
obowigzkiem kazdego uzytkownika urzgdzen cisnieniowych, poniewaz zawiera on
podstawowe wymagania dot. uzytkownika!

Pozostale, réwnie wazne przepisy to Techniczne Reguly Bezpieczenstwa TRBS, zwlaszcza
TRBS 3146, TRBS 2141 cze$c¢ 1-3, TRBS 1111, TRBS 1122 oraz TRBS 1201 cz. 2. Zaleca
sie w ramach okresowego badania zgodnie z 816 i aneksem 2, pkt 4, nr 6.10, 6.17
sprawdzi¢ pekniecia powierzchniowe w obrebie gwintu i na jego przejsciu. Najlepiej, gdyby
zrobit to producent lub wskazana przez niego ,kompetentna osoba“. Dalsze szczegoly - zob.
rozdz. 6.2.

Ponadto nalezy pamietac, ze urzgdzenie cisnieniowe moze byc¢ eksploatowane wytgcznie w
dopuszczalnym zakresie cis$nienia roboczego (zob. dane techniczne na tabliczce
znamionowej. Eksploatacja urzgdzenia cisnieniowego powyzej tego zakresu jest zabroniona.

Dodatkowo nalezy przestrzegac¢ lokalnych przepiséw dot.

» bezpieczenstwa personelu (przepisy dot. BHP)

» bezpieczenstwa srodkéw pracy (srodki ochrony indywidualnej i konserwacja)
e usuwania produktéw (ustawa o odpadach)

e usuwania materiatéw (ustawa o odpadach)

» czyszczenia (Srodki czyszczgce i utylizacja)

e oraz ochrony srodowiska.

Podczas montazu i rozruchu, o ile uzytkownik wykonuje to samodzielnie, nalezy przestrzegaé
lokalnych przepiséw (np. dot. kontroli odbioru).
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4.1

4.2

4.3

5.1

8

Zagro zenia

Ogodlne informacje o zagro zeniach

Podanych na tabliczce znamionowej wzglednie w dokumentacji technicznej urzgdzenia
maksymalnych i minimalnych parametréw roboczych nie wolno przekraczaé. Zabronione jest rowniez
niedotrzymywanie tych parametrow.

Montaz urzgdzenia ci$nieniowego nalezy wykonac¢ tak, aby w sytuacji zadziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych personel obstugowy nie byt zagrozony wyciekiem materiatdow eksploatacyjnych.

Zmiany konstrukcyjne

Zmiany konstrukcyjne urzadzenia cisnieniowego sg zabronione. Obr6bka mechaniczna i spawanie sg
zabronione.

Zabudowa cz esci zamiennych i podlegaj acych zu zyciu

Zabudowa czeéci niezbadanych i niedopuszczonych przez producenta urzgdzenia cisnieniowego
anuluje jego odpowiedzialnos¢ za to urzadzenie.

If Elementy podtrzymujgce cisnienie mogg by¢ wymieniane tylko przez producenta lub za jego
zgoda.
Konieczny jest ponowny odbiér urzgdzenia przez jednostke notyfikowang! Podczas
napetniania lub spuszczania azotu N, moze dojs¢ do podwyzszonego stezenia N, w
otoczeniu. Nalezy zadbac¢ o dostateczng wentylacje.

Czyszczenie, konserwacja i naprawa

Czynnosci zwigzane z czyszczeniem, konserwacjg i naprawg urzadzenia cisnieniowego moze
wykonywac tylko przeszkolony personel, posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

W zaleznosci od wykonywanych czynnosci nalezy zasadniczo zredukowac cisnienie w czesci olejowej
i zabezpieczy¢ urzadzenie ci$nieniowe przed ponownym zatgczeniem.

Jezeli czynnosci, o ktérych mowa, dotyczg czesci gazowej, nalezy zredukowaé cisnienie w czesci
gazowej.

Instalacja

Dostawa

Do urzadzenia cisnieniowego / elementu urzgdzenia dotgczono dokumentacije techniczng, zawierajgcg
instrukcje eksploatacji, zestaw rysunkow i deklaracje zgodnosci (protokét odbioru przez jednostke
notyfikowang w przypadku odbioréw jednostkowych).

Dostawa
Kontrola w czasie przyj ecia towaru:
* Na podstawie listu przewozowego nalezy sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna!
W razie stwierdzenia uszkodze n:
* Nalezy (wzrokowo) sprawdzi¢, czy dostarczony towar nie jest uszkodzony.
W razie reklamacji:
Jezeli towar zostat uszkodzony w czasie transportu:
* nalezy natychmiast skontaktowac sie z ostatnim spedytorem!

» Prosze zachowa¢ opakowanie (na wypadek ewentualnej kontroli przez spedytora lub zwrotu
towaru).

Instrukcja eksploatacji wzmacniacz cisnienia D - Polski
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Transport i opakowanie

Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia ciSnieniowego. W przypadku zwrotu urzgdzenia do
producenta, nalezy pamietaé¢, aby wczesniej usunaé z niego cisnienie.

Do transportu i posadowienia nalezy uzy¢é odpowiednich srodkéw transportu. Otwory gwintowane,
znajdujgce sie w czesci czolowej urzadzenia, wolno obcigzaé tylko do wartosci catkowitej podanej w
tabeli. Zaleca sie skorzysta¢ z dodatkowego zabezpieczenia w postaci zawiesi pasowych. Mase
urzadzenia cisnieniowego wzglednie jego elementu nalezy odczyta¢ z rysunku. Uwaga na srodek
ciezkosci.

Dopuszczalna masa catkowita urzadzenia cisnieniowego po zamocowaniu zawiesi na pierscieniu
gwintowanym (zob. ilustr. 1-1, poz. 4) zalezy od typoszeregu akumulatora:

Typoszereg Otwory mocuj gce Dop. masa catkowita urz gdzenia
(Srednica) cisnieniowego (zob. rysunek)

100 2xM8 500 kg

180 2xM12 1500 kg

250 2xM12 1500 kg

360 2xM 16 2000 kg

Sktadowanie
Sktadowanie tymczasowe (w opakowaniu)

W momencie dostawy urzgdzenie cisnieniowe oraz czesci zamienne i przeznaczone do wymiany
przygotowane sg do sktadowania przez okres 3 miesiecy.

Warunki sktadowania
Miejsce zamkniete i suche odpowiednio do przysztych warunkéw eksploataciji.
Sktadowanie / Pakowanie do dalszego transportu

Sktadowanie urzadzenia cisnieniowego i ew. akcesoriow musi odbywa¢ sie w sposéb chroniacy je
przed wptywem warunkéw zewnetrznych i uszkodzeniami.

Wszystkie elementy urzadzenia ci$nieniowego zostaty we wtasciwy sposéb fabrycznie zabezpieczone
przed korozjg, na odpowiedni okres skltadowania (3 miesigce).

Optymalne warunki sktadowania przez krétki okres cz asu:
* Pomieszczenia suche
» Zabezpieczenie przed obcigzeniami mechanicznymi

Diuzszy okres lub mniej korzystne warunki sktadowanie mogg wymaga¢ dodatkowych zabiegow
ochronnych, realizowanych przez uzytkownika urzadzenia cisnieniowego. Informacje na ten temat
mozna uzyskac¢ od producenta.

W czasie transportu i skladowania otwory przytgczeniowe urzadzenia ci$nieniowego muszg byc¢
zamkniete, aby nie przedostat sie do nich brud i wilgo¢ i aby zabezpieczy¢ je przed kondensacjg
wilgoci.

Przyszty uzytkownik instalacji przejmuje wraz z urzgdzeniem cisnieniowym odpowiedzialnos¢ za jego
sktadowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nalezy unika¢ diuzszego czasu
sktadowania lub transportu w opakowaniu.

Pakowanie do dalszego transportu (zmiany miejsca ek  sploatacji)

Przed dalszym transportem urzadzenia cisnieniowe i ich elementy nalezy zapakowac¢ tak, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Przed zapakowaniem do dalszego transportu elementy urzgdzenia cisnieniowego nalezy
zdekontaminowac. W tym celu nalezy zapoznac sie z trescig kart charakterystyki dodanych
do plynow, z ktérymi te czesci sie stykaty. Nalezy przestrzegac wskazowek dot. transportu,
w tym znajdujgcych sie na rysunku.

Montaz / Rozruch
Posadowienie / Instalacja

Montaz urzgdzenia ci$nieniowego nalezy powierzy¢ personelowi posiadajgcemu odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Zaleca sie montaz w pozycji pionowej z czescig olejowg skierowang w doét. Inne potozenie moze
skutkowaé zwiekszonym zuzyciem.

Do mocowania nalezy uzy¢ elementéw odpowiednio przenoszacych obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Urzadzenia cisnieniowego nie wolno spawac ani lutowac; nie wolno go réwniez poddawac zadnym
operacjom mechanicznym.

Na urzadzenie mechanicznie nie mogg oddziatywaé¢ zadne dodatkowe sity i / lub momenty.
Urzadzenie cisnieniowe nalezy chroni¢ przed ogniem, polem elektrycznym i/ lub magnetycznym, tj.
zrodtami ciepta.

W czasie montazu wspornika / obejmy nalezy uwaza¢, aby nie zdeformowa¢ lub w inny sposéb
uszkodzi¢ korpusu (zob. ilustr. 1-1, poz. 1) urzadzenia ci$nieniowego.

Silne uszkodzenia mog g doprowadzi ¢ do eksplozji.

Urzgdzenie ci $nieniowe mo ze by ¢ eksploatowane tylko w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed skutkami uderzenia pioruna i trz esienia ziemi.

W zaleznosci od warunkow eksploatacji rowniez w zakresie dopuszczalnych parametrow
roboczych mogg pojawic sie temperatury, grozgce poparzeniem. Uzytkownik powinien
zadbac o przygotowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej.

Przed podjeciem czynno$ci zwigzanych z konserwacjg i badaniem urzgdzenia nalezy
zapoznac sie z rozdziatem 6.

Aby pewnie i bezpiecznie przymocowaé wszystkie elementy urzgdzenia cisnieniowego, nalezy
stosowac elementy mocuj ace zalecane przez jego producenta.

Przed monta zem:

» Kontrola dostarczonego towaru pod katem ew. uszkodzen transportowych w celu potwierdzenia
nienagannego stanu technicznego

»  Szkolenie personelu
Przed uruchomieniem urz adzenia u zytkownik musi upewni ¢ sie, czy:
» dokumentacja techniczna zgodnie z pkt. 5.1 jest kompletna,

» uklady zasilajgce i odbierajagce oraz elementy zabezpieczaj gce instalacje, w ktorej jest / ma byé
zabudowane urzgdzenie cisnieniowe sg gotowe do pracy,

» zainstalowane elementy armatury sg sprawne.

Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia ci$nieniowego uzytkownik musi zapewnic
odbidr calej instalacji (zob. pkt 3.5).
Podczas napetniania i oprézniania nalezy przestrzegac zapiséw rozdz. 2 i 4.

Demonta z urz gdzenia ci $nieniowego

Przed rozpoczeciem demontazu urzadzenia cisnieniowego nalezy sprawdzi¢ i upewnic sie, czy
zarbwno w czesci olejowej, jak i gazowej nie ma cisnienia.
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Konserwacja

Ogolne wskazowki dot. konserwacji
Po napetnieniu urzadzenia ci$nieniowego azotem N, nie wymaga ono wiekszej obstugi.

Aby zapewni¢ bezawaryjng prace urzgdzenia cisnieniowego przez dtugi czas, nalezy co pewien czas,
ustalony indywidualnie przez uzytkownika, wykonac nastepujgce czynnosci obstugowe:

zaleca sie comiesi eczne przeglady. Ustalone interwaty czasowe mozna zmienia¢ wraz z nabywaniem
doswiadczenia:

e Sprawdzi¢ mocowanie zasobnika.
* Sprawdzi¢ przytacza przewodow.
» Sprawdzi¢ i oceni¢ stan elementéw armatury, uktadéw zabezpieczajgcych, plomb itp.

e Sprawdzi¢ gazoszczelnos¢ wszystkich potgczen srubowych, zawordéw odcinajgcych, przytaczy i
potaczen, uzywajac do tego srodkéw pienigcych.

»  Sprawdzi¢ cisnienie N, (Po), aby unikng¢ uderzania ttoka (zob. ilustr. 1-1, poz. 2) w kréciec
znajdujacy sie w czesci gazowej (zob. ilustr. 1-1, poz. 3).

Pierwsze uruchomienie, obowi gzkowe badania okresowe i interwaty czasowe bada n

Pierwsze uruchomienie

W Niemczech urzgdzenia cisnieniowe podlegajg przepisom rozporzadzenia ws. niezawodnosci
eksploatacji i bezpieczenstwa pracy (niem. Betriebssicherheitsverordnung). Do pierwszego
uruchomienia stosuje sie przepisy 8§15.

Obowi gzkowe badania okresowe

Interwaly czasowe obowigzkowych badan okresowych ustalono w 816 ww. rozporzgdzenia (nalezy
przestrzega¢ odpowiednich krajowych przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie w kraju instalacji,
zob. pkt 3.5).

Interwaly czasowe bada h

Producent, firma Roth Hydraulics GmbH, zaleca nastepujgce interwaty czasowe badan:

» Kontrola zewnetrzna co 2 lata.

» Kontrola wewnetrzna co 5 lat.

» Kontrola cisnienia nie p6zniej niz po 10 latach w zaleznosci od liczby cykléw zmian obcigzenia.

Klient musi wspélnie z lokalng jednostkg nadzoru technicznego ustali¢ diugosc¢ interwatéw czasowych
badan.

Zlecenie i realizacja bada nh

Za przestrzeganie termindw i zlecenie realizacji / realizacje badan odpowiada uzytkownik (zob. ww.
rozporzgdzenie, pkt 3).
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Usterka, przyczyna, usuwanie (tylko przez specjal

iste)

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Instalacja urzagdzenia ci$nieniowego
nie podaje oleju hydraulicznego

Zamkniety zaw6r odcinajgcy
Otwarty zawor redukcji ci$nienia

Za niskie ci$nienie w czesci
gazowej

Otworzy¢ zawor odcinajacy
Zamkna¢ zawor redukcji cisnienia

Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne

Cisnienie hydrauliczne jest za niskie

Zamkniety zawor odcinajgcy

Pompa nie tloczy

Otworzy¢ zawdr odcinajacy

Sprawdzi¢ dziatanie pompy, ew.
naprawi¢

Zawor bezpieczenstwa N, nie dziata

Za wysokie cisnienie w czesci
gazowej

Silny wzrost temperatury gazu
podczas pracy

Wyptyw ptynu

Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne;
sprawdzi¢ ustawienia instalacji

Znalez¢ przyczyne wzrostu
temperatury

Oprézni¢ urzadzenie cisnieniowe

Sytuacje awaryjne

Urzadzenie cisnieniowe, o ktdrym mowa, to ukfad bierny, tj. nieposiadajacy wtasnego napedu.
Zgromadzona w nim energia pochodzi z poditgczonych do niego instalacji zewnetrznych wzglednie jest

przez nie odbierana.

Uzytkownik powinien sam okresli¢ sytuacje awaryjne i sposoby postepowania w takich sytuacjach, np.
zastosowanie i uzycie wytgcznikdw awaryjnych lub zaworéw redukciji cisnienia i opisac je w

odpowiednich instrukcjach roboczych.

Demonta z / Usuwanie odpadow

Przed demontazem urzadzenia cisnieniowego nalezy upewnic sie, czy zaréwno w czesci gazowej, jak

i olejowej nie ma cisnienia.

Demontujgc urzgdzenie cisnieniowe w celu utylizacji, nalezy zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami dot. ochrony srodowiska dokona¢ segregacji poszczegélnych materiatow.

Czesci zanieczyszczone nalezy zgodnie z ww. przepisami uprzednio zdekontaminowac, a dopiero

potem usungc.
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Notatki
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Roth Hydraulics

Akumulatory Uklady akumulacyjne Rozwigzania specjalne
> Akumulatory membranowe > Instalacje akumulacyjne > Akumulatory sprezynowe
> Akumulatory pecherzowe > Ukfady monitorowania > Uktady ttumienia
> Akumulatory ttokowe > Akcesoria do instalacji > Hydraulika kolejowa
> Zbiorniki ciSnieniowe > Akumulatory specjalne

Roth

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd. ROTH Hydraulics NA Inc.

(former Bolenz & Schéfer GmbH) (former BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.) One General Motors Drive,
LahnstralRe 34 Building 14 A, No. 111, PO Box 245, Syracuse

D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen Dongting North Road, Taicang City, New York 13211

Niemcy Jiangsu Province 215400, ChRL Stany Zjednoczone Ameryki
Telefon: +49 (0) 6461 / 933-0 Telefon: +86 (0) 512 / 53 20 88 36 Telefon: +1 (0) 315/4 7501 00
Telefaks: +49 (0) 6461 / 933-161 Telefaks: +86 (0) 512 / 53 20 88 39 Telefaks: +1 (0) 315 /4 75 02 00
E-mail: service@roth-hydraulics.de E-mail: service@roth-hydraulics.cn E-mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.de www.roth-hydraulics.cn www.roth-hydraulics.com
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